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2.1  空间的概念

室内空间是人类劳动的产物，是相对于自然空间而言的，是人类有序生活组织所需要的物质产品。人对空间的需要，是一个从低级到高级，从满足生活上的需求到满足心理上的精神生活需求的发展过程。但是，不论物质和精神生活的需要，都是受到当时生产力、科学技术水平和经济文化等方面的制约。人们的需要随着社会的发展提出不同的要求，空间随着时间的变化而相应发生的改变，这是一个相互影响、相互联系的动态过程。因此，室内空间的内涵、概念也不是一成不变的，而是在不断补充、创新和完善。　

对一个具有地面顶盖和东西南北四方界面的房间来说，室内外空间的关系容易被识别，但对于不具备六面体的围闭空间，可以表现出多种形式的内外空间关系，有时难以在性质上加以区别。但是现实生活告诉我们，一个简单的独柱伞壳，如站台、沿街的帐篷摊位，在一定条件下(主要是高度)，可以避免日晒雨淋，在一定程度上达到最远市的基本功能。而徒具四壁的空间，也只能称为“院子”或“天井”而已，因为它们是露天的。由此可见，有无定盖是区别内外部空间的主要标志。

室内空间相对于自然空间，处于相对的环境，其外部和大自然发生关系，如天空、阳光、山水、树木花草；内部主要和人工因素发生关系，如地面、家具、灯光、陈设等。室外是无限的，室内是有限的。相对来说，室内空间对人的视角、视距、方位等方面都有一定的影响。由空间采光、照明、色彩、装修、家具、陈设等多种因素综合造成的室内空间，在人的心理上产生比室外空间更强的承受力和感受力，从而影响人的生理和精神状态。室内空间的人工性、局限性、隔离性、封闭性、贴近性，使得有些人称其为“人的第二层皮肤”。室内空间的组织首先应该根据物质功能和精神功能的要求进行创造性的构思，根据当时当地的环境，结合建筑功能要求进行整体策划，抓住问题关键，内外兼顾，从单个空间的设计到群体空间的组织，要精细构思，使室内空间的组织达到科学性、经济性、艺术性、理性与感性的完美结合，设计出有个性、有特色的空间组合。组织空间离不开结构方案的选择和具体布置，要考虑室内家具等的布置要求及结构布置对空间产生的影响。随着社会发展、人口增长，可利用的空间趋于减小，空间的价值观念日趋增强，如何合理地组织空间，就成为一个突出的问题。合理利用空间，不仅反映在对内部空间的巧妙组织，而且在空间的大小、形状的变化，整体和局部之间达到协调和统一。在空间的功能设计中，有一个值得注意的问题，就是对储藏空间的处理。现代住宅设计一般采用下列几种形式：嵌入式、壁式橱柜、悬挂式、收藏式和结合式。另外，除了上述所说的有形空间外，还存在着“无形空间”，即心理空间。室内空间的大小、尺度、家具布置和排列，以及空间的分隔等，都要考虑到心理需要，把物质空间和心理空间统一起来。

2.1.1  空间的形成

就建筑和室内设计而言，它所关心的主要是建筑空间和周围的环境。有限空间是通过界面对空间的围合与限定形成的，建筑空间是由地面、墙柱、顶棚、家具设备、绿化等围合与限定的。

著名建筑理论家布鲁诺·赛唯说过：“掌握空间与知道如何去观察空间，是了解建筑的钥匙。”建筑的特性使它与所有其他艺术区别开来的特征，就在于它所使用的是一种将人包围在内有三度空间，建筑则像一座巨大的空心雕塑品，人可以进入其中并在行进中来感受它的效果。这种空间性不仅是建筑的特性，也是整个室内外环境的特性。

建筑由实体与虚体两大部组成，实体部分由建筑材料与建筑结构组成，是非使用的部分；虚的部分即为室内空间，是使用的部分。春秋时期思想家老子在《道德经》中提出：“凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”形象生动地论述了“有”与“无”、围护与空间的辩证关系，也提示了室内空间的围合、组织和利用是建筑室内设计的核心问题。同时，从老子朴素的辩证法思想来看，“有”与“无”也是相互依存、不可分割地对待的。  

室内空间构成是根据建筑设计已确定的建筑空间划分与组成的基础上进行空间限定的组织设计，或称二次空间组织设计。按照人的行为序列与模式、生理与心理要求，确定空间序列、形态、构图、分隔、联系、对比、统一等问题。

空间从心理学角度上讲，是由物体与感觉到它的人之间产生的相互关系所形成的。在自然界中，人们经常有意无意地创造着空间，一把阳伞、一块地毯、一次演讲等都暂定了一个空间，使人们明确感受到内、外的差异，而当阳伞、地毯和演讲结束后，这种内外的差别也消失了，回到原有的状态。当然，空间也可用一些自然要素——水、岩石、树木等天然物体限定出来。

在环境设计中，我们则更多地用、耐久的固定的方式，通过各种人工和天然实体要素来限定空间。空间限定，通俗地说就是用某些实体把空间包围、隔离起来。

室内设计研究的空间是建筑内部的空间，这个空间是一种人为的空间。它是由墙、地面、屋顶、门窗等围成的建筑内部空间，也是由家具陈设、隔断墙、装饰构架等分隔的建筑内部空间。

2.1.2  空间的类别

建筑空间有外部空间和内部空间之分；内部空间可以从不同角度划分类别。

1. 按空间的形成过程分类 
(1) 固定空间：在建造主体工程的过程中形成的，有人又称它为第一次空间(见图2-1)。
(2) 可变空间：在固定空间形成后，用其他手段形成的，又称为第二次空间或简称次空间(见图2-2)。
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图2-1  固定空间
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图2-2  可变空间

2. 按空间的开敞程度分类 

(1) 开敞空间：外向的，强调与外界环境的渗透与交通，对空间的限定性较小，常用的设计手法是借景、对景等。其空间效果是开朗活跃，有一定的趣味性(见图2-3)。
(2) 封闭空间：内向的，强调与外部环境的隔离，具有明显的安全感、领域感和私密性，需要有较好的小气候，如一定的湿度、温度等(见图2-3)。
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图2-3  开敞空间和封闭空间

3. 按空间的灵活程度分类 
(1) 单纯空间：空间的功能较单一(见图2-4)。

(2) 灵活空间：空间的功能可变性大，较灵活(见图2-5)。
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图2-4  单纯空间
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图2-5  灵活空间

4. 按空间限定的程度分类 

(1) 实空间：界面可以把空间的范围限定得非常明确(见图2-6)。

(2) 虚空间：界面划分出来的空间范围不确定，其被限定的程度也很小。虚空间又称为虚拟空间或心理空间。其基本特征是位于大空间之内，又有相对的独立性。虚空间有两方面的作用，即实际的和心理的。从实际功能看，它能为使用者提供相对的独立的环境。虚空间的实际作用就是阔中取静，在公开场合为人们开辟较为私密的小环境，用限定不严的手法，使功能性质不同的部分相隔离(见图2-7)。

构成虚空间的方法有很多，较为常用的方法有以下几种： 
① 改变地面标高。                    
② 改变顶棚高度。 

③ 改变照明方法。                    
④ 借助家具与设备。 

⑤ 借助绿化与水体。                  
⑥ 借用各种隔断。 
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图2-6  实空间 
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图2-7  吊顶与地面的对应设计形成的虚空间

5. 按空间私密程度分类 
(1) 共享空间：基本特征是体量大，高度可达数十米；空间富于变化，有大小空间的穿插，交叉渗透，结构比较复杂，内容十分丰富，往往有休息室、水池、绿化、天桥、走廊等多种景物和设备(见图2-8)。

(2) 私密空间：安全、静密，处理手法自然要平和、稳定(见图2-9)。
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图2-8  共享空间
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图2-9  私密空间

6. 按空间的相互关系分类 
(1) 凹入空间：大空间的某个方向或某几个方向凹进去称为凹室。凹入空间的面积要比基本空间小得多，为突出主次，使空间的三度更协调，凹入空间的顶棚往往比基本空间的顶棚低(见图2-10)。

(2) 凸出空间：在基本空间靠外墙的一侧做一些向室外凸出的空间，这就是凸出空间。凸出空间可作为观赏风光，进行日光浴和日常休闲的场所(见图2-11)。

(3) 交错空间：这种空间在大建筑中有利于人流的集散和各部的联系，在小建筑中，可以增加空间的情趣(见图2-12)。
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图2-10  凹入空间 
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图2-11  凸出空间
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图2-12  交错空间

2.1.3  空间感

空间是各界面限定的范围，是客观存在的。空间感是空间给人的实际感受，属于主观评价的范畴。在许多时候，空间壳体的尺度和比例并不完全符合室内设计的要求，这时就必须用室内设计的手段对空间的壳体的尺度和比例进行调整，这就是改善室内的空间感。

改善空间感主要是改善空间的尺度、比例和空实程度。它是对视觉效果进行调整，而不是对建筑实体进行重塑和改造。 

改善空间感的方法如下：

① 利用划分； 
② 利用色彩；
③ 利用材质；
④ 利用图案；

⑤ 利用灯具； 
⑥ 利用光照；
⑦ 利用陈设；
⑧ 利用洞口；

⑨ 利用错觉；
⑩ 利用斜向构图。

2.2  空间分割

2.2.1  分割的类别

按对空间限定的程度划分，又分为绝对分隔、局部分隔、相对分隔和弹性分隔四种。 

1. 绝对分隔(见图2-13)

用墙或隔墙分隔空间将使人们的交通联系、视线和声音基本上被隔断，因此称为绝对分隔。这种分隔方式中的墙或隔墙要有一定的隔音性能，还要能防止视线的干扰，以保证部分空间具有足够的私密性和安全性。绝对分隔多用于卧室、会议室等。

2. 局部分隔(见图2-14)

局部分隔的特点使对空间的限定不严格，即不同时阻隔交通、视线和声音，用屏风、玻璃隔断、不到顶的家具灯分隔空间都属于局部分隔。 

3. 相对分隔(见图2-15)

相对分隔对空间无严格的限定，分隔的界限也较模糊，人们能感觉到小空间的存在，但若干个小空间又同处一个大空间之中，这种空间是相互渗透、相互融合的，因而，更显丰富、灵活，也更加耐人寻味。相对分隔的空间属于虚空间。相对分隔的要素极多，如山石、绿化、水体、家具、灯光、色彩、材质、光线、罩、栏杆、高差等都可成为分隔物。 

4. 弹性分隔(见图2-16)

有些分隔对空间的限定程度可以随时间的改变而改变，彼时较严，此时较松，这就是所谓的弹性分隔。按分隔要素与地面的关系，空间的分隔还可以分为垂直分隔和水平分隔两大类。 

(1) 垂直分隔：凡空间分隔物与地面垂直者，其划分类型均可归为垂直划分。垂直划分的常见要素有家具、山石、绿化、水体、隔断、屏风、列柱等。 

(2) 水平分隔：空间分隔物与地面平行时，其划分类型也称为水平划分。用这种分隔物划分空间实际上又有两种不同的情况，一种是分隔物确确实实地将空间从水平方向划分成两个或几个部分；另一种是水平方向的分隔物成为一种象征，使被其笼罩的部分在地面中独立出来。
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图2-13  绝对分隔
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图2-14  局部分隔
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图2-15  相对分隔
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图2-16  弹性分隔


2.2.2  分割的方法

分割的方法有以下几种。

① 列柱分割；② 花格分割；③ 家具分割；④ 栏杆分割；⑤ 山、水、绿化分割； 

⑥ 台地分割；⑦ 凹地分割；⑧ 篷罩分割；⑨ 帘幕分割；⑩ 活动隔断分割。

2.3  空间的组织和创造

2.3.1  空间的利用

在室内空间中，有很多的边边角角，使一些难于使用的部分，在设计中如能加以利用，不但能增加投资的效益，还能够保持空间的完整性。
方法一：把占地面积不大的功能性的空间放置在其中。

方法二：合理地布置家具。
2.3.2  空间的动势

空间的动势是指使空间具有一定的运动感，或者说创造一个动态的空间。空间是否采用运动感或者说采用什么样的动感，是以空间的用途和性质来作为依据的。创造一个动态的空间方法如下：

(1) 组织流动空间。

(2) 采用有规律的线条。

(3) 引进自然景物。

(4) 借助变换的声光。

(5) 进行诱导和暗示。

(6) 采用富有动感的图案。

(7) 采用引人联想的命题。

2.4  空间序列

人们活动过程的规律性，是空间序列设计的依据。空间序列设计按行为过程的时间要求，把各个空间作为彼此相互联系的整体考虑。
2.4.1  建筑对序列的要求

建筑对序列有以下要求。

(1) 空间序列长短：序列的全过程一般为起始—过渡—高峰—终结。

(2) 序列布局类型：序列布局决定于建筑的性质、规模、地形环境等因素。

(3) 高峰的位置和次序：决定了建筑性质、规模的不同。

2.4.2  空间序列的设计手法

空间序列的设计手法有以下几种。

(1) 空间的导向性(见图2-17)。

(2) 视觉中心(见图2-18)。

(3) 空间构图的对比变化(见图2-19)。
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图2-17  空间的导向性
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图2-18  视觉中心
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图2-19  空间构图的对比变化
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