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第1章  SolidWorks功能简介
SolidWorks是一个在Windows环境下进行机械设计的软件，是一个以设计功能为主的CAD/CAE/CAM软件，其界面操作完全使用Windows风格，具有人性化的操作界面，从而具备使用简单、操作方便的特点。

1.1  SolidWorks 2013软件基础

SolidWorks 2013的操作界面是用户对创建文件进行操作的基础，如图1-1所示为一个零件文件的操作界面，包括菜单栏、工具栏、绘图区及状态栏等。装配体文件和工程图文件与零件文件的操作界面类似，本节以零件文件操作界面为例介绍SolidWorks 2013的操作界面。
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图1-1  SolidWorks 2013操作界面
在SolidWorks 2013操作界面中，菜单栏包括了所有的操作命令。工具栏一般显示常用的命令按钮，可以根据用户需要进行相应的设置，设置方法将在下一节进行介绍。CommandManager(命令管理器)可以将工具栏按钮集中起来使用，从而为图形区域节省空间。FeatureManager(特征管理器)设计树记录文件的创建环境以及每一步骤的操作，对于不同类型的文件，其特征管理器有所差别。绘图区域是用户绘图的区域，文件的所有草图及特征生成都在该区域中完成，特征管理器设计树和图形区域为动态链接，可在任一窗格中选择特征、草图、工程视图和构造几何体。状态栏显示编辑文件目前的操作状态。

1.1.1  菜单栏

中文版SolidWorks 2013的菜单栏如图1-2所示，包括【文件】、【编辑】、【视图】、【插入】、【工具】、【窗口】和【帮助】7个菜单。
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图1-2  菜单栏

下面分别进行介绍。

1.【文件】菜单
【文件】菜单包括【新建】、【打开】、【保存】、【打印】等命令，如图1-3所示。

2.【编辑】菜单

【编辑】菜单包括【剪切】、【复制】、【粘帖】、【删除】、【压缩】、【解除压缩】等命令，如图1-4所示。

3．【视图】菜单

【视图】菜单包括显示控制的相关命令，如图1-5所示。
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图1-3  【文件】菜单           图1-4  【编辑】菜单           图1-5  【视图】菜单

4．【插入】菜单

【插入】菜单包括【凸台/基体】、【切除】、【特征】、【阵列/镜向】(此处为与软件界面统一，使用“镜向”，下同)、【扣合特征】、【曲面】、【钣金】、【模具】等命令，如图1-6所示。这些命令也可以通过【特征】工具栏中相对应的功能按钮来实现。

5.【工具】菜单

【工具】菜单包括多种工具命令，如【草图工具】、【几何关系】、【测量】、【质量特性】、【对称检查】等，如图1-7所示。

6.【窗口】菜单

【窗口】菜单包括【视口】、【新建窗口】、【层叠】等命令，如图1-8所示。
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           图1-6  【插入】菜单        图1-7  【工具】菜单      图1-8  【窗口】菜单

7.【帮助】菜单

【帮助】菜单命令(见图1-9)可以提供各种信息查询，例如，【SolidWorks 帮助】命令可以打开SolidWorks软件提供的在线帮助文件，【API帮助主题】命令可以打开SolidWorks软件提供的API(应用程序界面)在线帮助文件，这些均可作为用户学习中文版SolidWorks 2013的参考。
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图1-9  【帮助】菜单

1.1.2  工具栏

SolidWorks根据设计功能需要，有较多的工具栏，由于图形区域限制，不能也不需要在一个操作中显示所有的工具栏，SolidWorks系统默认的是比较常用的工具栏。在建模过程中，用户可以根据需要显示或者隐藏部分工具栏。

1. 利用菜单命令设置工具栏

利用菜单命令设置工具栏的操作方法如下。

(1) 选择【工具】|【自定义】菜单命令，如图1-10所示，此时弹出如图1-11所示的【自定义】对话框。
(2) 切换到【自定义】对话框的【工具栏】选项卡，此时会显示SolidWorks 2013系统所有的工具栏，根据实际需要选中工具栏。

(3) 单击【确定】按钮，则系统工作界面上将显示已选中的工具栏。

2. 利用鼠标右键菜单设置工具栏

利用鼠标右键的快捷菜单设置工具栏的操作方法如下。

(1) 在操作界面的工具栏中右键单击鼠标，弹出工具栏的快捷菜单，如图1-12所示。
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图1-10  选择【自定义】命令                图1-11  【自定义】对话框
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图1-12  工具栏右键菜单
(2) 如果要显示某一工具栏，单击需要显示的工具栏，工具栏名称前面的标志图标会凹进，则操作界面上显示选择的工具栏。

(3) 如果要隐藏某一工具栏，单击已经显示的工具栏，工具栏名称前面的标志图标会凸起，则操作界面上隐藏选择的工具栏。
1.1.3  特征管理器

1. 基本组成部分

特征管理器中包含四个部分。

(1)  FeatureManager(特征管理器)设计树：显示零件、装配体或工程图的结构。例如，从【特征管理器设计树】中选择一个项目，可以编辑基础草图、编辑特征、压缩和解除压缩特征，如图1-13所示。
(2)  PropertyManager(属性管理器)：为草图、特征、装配体配合等诸多功能提供设置，如图1-14所示。

[image: image13.png]o () FL-3-SHRESIEESE +
@ (EE) BE1<1> BA<<
0@ (B ST FHEE)<1>
=@ () sEEE <1 @
() R - BIE PEE
(o)
(A 8
3= mEwR
X B
& FEAE




             [image: image14.png]FiiCE(S) 2





图1-13  【特征管理器设计树】          图1-14  属性管理器
(3)  ConfigurationManager(配置管理器)：能够在文档中生成、选择和查看零件的多种配置。例如，可以使用螺栓的配置来指定不同的长度和直径，如图1-15所示。

(4)  DisplyManager(外观管理器)：可以设置零件的外观形态，如图1-16所示。

2. 基本操作
(1) 在【特征管理器设计树】中，有子目录、注解、基准面、基准轴、设计活页夹、实体、特征项目等。

(2) 按住Ctrl键可以选择多个项目，如图1-17所示。
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图1-15  配置管理器          图1-16  外观管理器           图1-17  选择多个项目
(3) 按住Shift键可以连续选择多个项目，如图1-18所示。
(4) 连续两次单击一个特征项目，可修改项目名称，如图1-19所示。

(5) 右键单击特征名称，在弹出的快捷菜单中选择【特征属性】命令，如图1-20所示，弹出【特征属性】对话框，可修改特征的属性，如名称等，如图1-21所示。
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图1-18  连续选择多个项目       图1-19  修改名称        图1-20  选择【特征属性】命令
(6) 可以压缩一个特征，这样该特征将从内存中剔除。右键单击特征名称，在弹出的快捷菜单中单击[image: image21.bmp]【压缩】按钮，如图1-22所示。

(7) 双击一个特征可以显示该特征的所有尺寸，如图1-23所示。
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图1-21 【特征属性】对话框      图1-22  压缩特征        图1-23  显示所有尺寸
(8) 在特征管理器中右键单击【注解】文件夹，在弹出的快捷菜单中选择【显示特征尺寸】命令，可显示所有特征的尺寸，如图1-24所示。
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图1-24  显示特征尺寸
(9) 可以使用特征管理器的退回控制棒回到早期设计状态，如图1-25所示。

(10) 在特征管理器中，可以添加文件夹。右键单击特征名称，在弹出的快捷菜单中选择【生成新文件夹】命令，如图1-26所示，可以将其他项目拖动到此文件夹中，如图1-27所示。
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图1-25  退回控制棒            图1-26  快捷菜单         图1-27  添加到新文件夹
1.1.4  背景

在SolidWorks中，可以设置个性化的操作界面。设置背景的操作方法如下。

(1) 选择【工具】|【选项】菜单命令，弹出【系统选项(s)-颜色】对话框。

(2) 选择【颜色】选项，如图1-28所示。在右侧的【颜色方案设置】列表框中选择【视区背景】选项，然后单击列表框右侧的【编辑】按钮。

(3) 此时系统弹出如图1-29所示的【颜色】对话框，选择需要设置的颜色，然后单击【确定】按钮，为视区背景设置选中的颜色。

(4) 单击【确定】按钮，完成背景颜色设置。
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图1-28  【系统选项(s)-颜色】对话框
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图1-29 【颜色】对话框
1.1.5  窗口和显示

1. 文档窗口

(1) 在SolidWorks 中，每一个零件、装配体和工程图都是一个文档，而且每一个文档都显示在一个单独的窗口中。
(2) 绘图区用于显示模型和工程图。绘图区可以同时打开多个零件、装配体和工程图文档窗口。
2. 层叠显示窗口

可以将所有激活的 SolidWorks 文件，按重叠方式显示出每个文件的窗口。选择【窗口】|【层叠】菜单命令，层叠显示的窗口如图1-30所示。
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图1-30  层叠显示窗口
3. 横向平铺显示窗口

可以将所有激活的 SolidWorks 文件，按横向平铺方式显示出每个文件窗口。选择【窗口】|【横向平铺】菜单命令，横向平铺显示的窗口如图1-31所示。
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图1-31  横向平铺显示窗口
4. 纵向平铺显示窗口

可以将所有激活的SolidWorks文件，按纵向平铺方式显示出每个文件窗口。选择【窗口】|【纵向平铺】菜单命令，纵向平铺显示的窗口如图1-32所示。
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图1-32  纵向平铺显示窗口
1.1.6  图形区域

1. 参考三重轴
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(1) 参考三重轴出现在零件和装配体文件中，以帮助用户在查看模型时确定方向，如图1-33所示。

(2) 要显示或者隐藏参考三重轴，选择【工具】|【选项】命令。系统弹出【系统选项(s)-显示/选择】对话框。单击【显示/选择】选项，选中或者取消选中【显示参考三重轴】复选框，即可显示或者隐藏参考三重轴，如图1-34所示。
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图1-34 【系统选项(s)-显示/选择】对话框
2. 三重轴
在3D草图实体、零件、某些特征以及装配体的零部件中，可利用三重轴来操纵各个对象。
(1) 在装配体中，右键单击可移动的零部件，在弹出的快捷菜单中选择[image: image36.png]


【以三重轴移动】命令，如图1-35所示。
(2) 在零件中，选择【插入】|【特征】|  [image: image37.png]


【移动/复制】菜单命令，弹出【移动/复制实体】属性管理器，通过输入具体数值对三重轴进行移动和复制，如图1-36所示。
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图1-35  以三重轴移动零部件              图1-36 【移动/复制】属性管理器
3. 原点
[image: image124.png]


模型原点显示为蓝色，代表模型的(0,0,0)坐标。当草图为激活状态时，草图原点显示为红色。尺寸和几何关系可以被添加到模型原点，但不能被添加到草图原点上。
选择【视图】|【原点】菜单命令，可切换显示/隐藏原点，如图1-37所示。

4. 前导视图工具栏
在前导视图工具栏中，每个视口中的工具栏提供操纵视图所需的工具，如视图类型、视图定向、剖面视图、局部缩放等，如图1-38所示。

[image: image40.png]QRAEWE-P- oo





图1-38  前导视图工具栏
5. 接受特征
接受生成的特征有多种方法。

(1) 在绘图区空白处右键单击，从弹出的快捷菜单中选择【确定】或【取消】命令，如图1-39所示。

(2) 单击绘图区右上方的【确定】或【取消】按钮，如图1-40所示。
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图1-39  使用快捷方式接受特征        图1-40  【确定】或【取消】按钮
(3) 单击绘图区右上方的【退出草图】按钮来完成草图，或单击【取消草图】按钮来丢弃对草图所作的任何更改，如图1-41所示。

(4) 在特征管理器的左上角处，单击[image: image43.bmp]【确认】按钮接受特征，或者单击[image: image44.bmp]【取消】按钮来取消特征，如图1-42所示。

6. 标注
(1) 标注可轻易区分不同的实体。例如，某些标注可以指示扫描轮廓和扫描路径。用户可以拖动这些标注将它们重新定位，如图1-43所示。

(2) 有些标注，如倒角标注，用户可编辑数值并操纵特征的形状，如图1-44所示。

[image: image45.png]
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图1-41  退出草图或丢弃更改      图1-42  在特征管理器中接受特征        图1-43  名称标注
7. 视口
可以通过多个视口查看模型。

(1) 单击前导视图工具栏中的【视图定向】|【四视图】按钮，如图1-45所示。

[image: image48.png]


          [image: image49.png]



图1-44  利用标注控制实体大小             图1-45  选择四视图
(2) 可从四个不同的视图查看一个模型，如图1-46所示。
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图1-46  从四个不同的视图中查看模型
1.1.7  单位

在绘制图形前，需要设置系统的单位，包括输入类型的单位及有效位数。系统默认的单位为MMGS(毫米、克、秒)，用户可以根据实际需要使用自定义方式设置其他类型的单位系统。

设置单位的操作方法如下。

(1) 选择【工具】|【选项】菜单命令，弹出【文档属性(D)-单位】对话框，切换到该对话框的【文件属性】选项卡。

(2) 单击【单位】选项，如图1-47所示，在右侧的【单位系统】选项组中选择需要的单位系统。

(3) 单击【确定】按钮，完成单位的设置。
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图1-47  【文档属性(D)-单位】对话框
1.2　SolidWorks基本操作
1.2.1  新建和打开文档

1. 新建文档

(1) 选择【文件】|【新建】菜单命令，如图1-48所示。
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图1-48  选择【新建】命令
(2) 弹出【新建SolidWorks文件】对话框，如图1-49所示。
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图1-49 【新建SolidWorks文件】对话框
(3) 单击【高级】按钮。在选择模板时，可选择显示类型：[image: image54.png]


大图标、[image: image55.png]


列表或[image: image56.png]


列出细节，如图1-50所示。
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图1-50  单击【高级】按钮后的对话框
2. 打开文档
从【文件】菜单或最近文档浏览器中可以打开最近的文档。
(1) 单击菜单栏中的【文件】菜单，在打开的下拉菜单中会显示最近打开的文档，如图1-51所示。

(2) 单击文件名后的[image: image58.png]


【固定】按钮，可以将文档固定在最近文档列表中，如图1-52所示。
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图1-51  显示最近打开的文档                   图1-52  固定文档
(3) 显示已经打开的文档。若在软件中一次打开了几个文件，可单击【窗口】菜单，选择希望显示的文档，如图1-53所示。

(4) 在装配体文档中打开零件。在装配体中，右键单击要打开的零件，在弹出的快捷菜单中单击[image: image61.bmp]【打开零部件】按钮，如图1-54所示。
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图1-53  显示指定的文档                     图1-54  打开零部件
1.2.2  保存文档

保存文档有以下三种不同的方式。

(1) 不重建文档而保存文档。选择【文件】|【保存】菜单命令，弹出SolidWorks对话框。单击【不重建而保存文档】选项，如图1-55所示，此时保存的这个文档将不包括本次的操作记录。
(2) 重建文档并保存文档。选择【文件】|【保存】菜单命令，弹出SolidWorks对话框，单击【重建并保存文档】选项，如图1-56所示，此时模型将被重建并保存。
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图1-55  不重建而保存文档                    图1-56  重建并保存文档
(3) 对于装配体和工程图文件，需要将零部件一起打包再保存文件。选择【文件】|【打包】菜单命令，打开【打包】对话框，单击【浏览】按钮选择保存文件所需的路径，最后单击【保存】按钮，如图1-57所示。

[image: image66.png]S ||
iy s,
B R o aen.
CagTes o O EEEmE I SIS ) © HEWE M
(SR © ERAME ST 6 EESl)
0 [ s -
@I Al SoAsH Cusersiped CUsers\pciDesktop FIE

GF 12 HEREHA sprt

C\Users\palD | P12 1FKEEEFFS sidprt

C\Users\pc\Desktop B

© RIFEITIEE )

@2 A soon CUserspeD | F1-2-4 RS FFEBE soprt CUsersipaDesktop FIELH
@2 TR st CUsersipaD | FL2 T slaprt CUsersipaDesktop FIELH
@ 2SR st Cserspe | F1-2-6EEE R sigprt CUsersipaDesktop FIELH
@ Fr2SHHRER st Caserspe | F1-2.98HFRER sidort CUsersipaDesktop FIELH
@SRRI oo CserapeD | 13 4$HFRERIE soprt CUserspDesktop B ~
. | D
1 @EA e EINEE0 mEE0 o Bk

€ Wmerstoe\ ek HIFHASE FRERRIAT

8875 zip S 0): (O Vsorstpe\Desktos VHIEFRER GRS [ 155 )

[l hmaied 00
FREIE— s 1)

= U]
ATEURE R T )





图1-57 【打包】对话框
1.3  参考几何体

参考几何体是SolidWorks中的重要概念，又被称为基准特征，是创建模型的参考基准。参考几何体工具按钮集中在【参考几何体】工具栏中，主要有[image: image67.bmp]【点】、[image: image68.bmp]【基准轴】、[image: image69.bmp]【基准面】、[image: image70.bmp]【坐标系】4种基本参考几何体类型。

参考几何体属于辅助特征，没有体积和质量等物理属性，显示与否不影响其他零部件的显示。当辅助特征过多时，屏幕会显得过于凌乱，所以一般在需要时才显示参考几何体，不需要时则将它们隐藏起来。

1.3.1  参考点

[image: image125.png]


SolidWorks可以生成多种类型的参考点以用作构造对象，还可以在彼此间已指定距离分割的曲线上生成指定数量的参考点。通过选择【视图】|【点】菜单命令，切换参考点的显示/隐藏。

选择【插入】|【参考几何体】|【点】菜单命令，弹出【点】属性管理器，如图1-58所示。

在【选择】选项组中，单击[image: image71.png]


【参考实体】选择框，在图形区域中选择用以生成点的实体；选择要生成的点的类型，其中包括：

· [image: image72.png]


【圆弧中心】：在圆弧的中心处生成一个点。

· [image: image73.png]


【面中心】：在面的中心处生成一个点。

· [image: image74.png]


【交叉点】：在线的交点处生成一个点。

· [image: image75.png]


【投影】：在点到面的投影处生成一个点。

· [image: image76.png]


【沿曲线距离或多个参考点】：可以沿边线或者曲线生成一组参考点。

单击[image: image77.png]


【沿曲线距离或多个参考点】按钮，可以沿边线、曲线或者草图线段生成一组参考点，键入距离或者百分比数值。其中：

· 【距离】：按照设置的距离生成参考点数。
· 【百分比】：按照设置的百分比生成参考点数。
· 【均匀分布】：在实体上均匀分布参考点数。
· 【参考点数】：设置沿所选实体生成的参考点数。

1.3.2  参考基准轴
参考基准轴是参考几何体中的重要组成部分。在生成草图几何体或者圆周阵列时常使用参考基准轴。参考基准轴主要包括以下3项用途。

· 将参考基准轴作为中心线。基准轴可以作为圆柱体、圆孔、回转体的中心线。

· 将参考基准轴作为参考轴，辅助生成圆周阵列等特征。

· 将参考基准轴作为同轴度特征的参考轴。

1. 临时轴

每一个圆柱和圆锥面都有一条轴线。临时轴是由模型中的圆锥和圆柱隐含生成的，临时轴常被设置为基准轴。

可以设置隐藏或者显示所有临时轴。选择【视图】|【临时轴】菜单命令，此时菜单命令左侧的图标下凹，如图1-59所示，表示临时轴可见，图形区域显示如图1-60所示。
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图1-59  选择【临时轴】菜单命令               图1-60 显示临时轴

2. 参考基准轴的属性设置

选择【插入】|【参考几何体】|【基准轴】菜单命令，弹出【基准轴】属性管理器，如图1-61所示。

在【选择】选项组中进行选择，以生成不同类型的基准轴。

· [image: image80.png]


【一直线/边线/轴】：选择一条草图直线或者边线作为基准轴。

· [image: image81.png]


【两平面】：选择两个平面，利用两个面的交叉线作为基准轴。

· [image: image82.png]


【两点/顶点】：选择两个顶点、两个点或者中点之间的连线作为基准轴。

· [image: image83.png]


【圆柱/圆锥面】：选择一个圆柱或者圆锥面，利用其轴线作为基准轴。

· [image: image84.png]


【点和面/基准面】：选择一个平面，然后选择一个顶点，由此所生成的轴通过所选择的顶点垂直于所选的平面。

3. 显示参考基准轴

选择【视图】|【基准轴】菜单命令，可以看到菜单命令左侧的图标下凹，如图1-62所示，表示基准轴可见，再次选择该命令，该图标恢复，即为关闭基准轴的显示。 
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图1-61  【基准轴】属性管理器          图1-62  选择【基准轴】菜单命令

1.3.3  参考基准面
在【特征管理器设计树】中默认提供前视、上视以及右视基准面，除了默认的基准面外，可以生成参考基准面。参考基准面用来绘制草图和为特征生成几何体。 

1. 参考基准面的属性设置

[image: image126.png]


选择【插入】|【参考几何体】|【基准面】菜单命令，弹出【基准面】属性管理器，如图1-63所示。

在【第一参考】选项组中，选择需要生成的基准面类型及项目。选项如下。
· [image: image87.png]


【平行】：选择一个平面后，将生成一个与之平行的基准面。

· [image: image88.bmp]【垂直】：生成一个垂直于边线、轴线或者平面的基准面。

· [image: image89.bmp]【重合】：生成一个与选择的点、线和面相重合的基准面。

· [image: image90.bmp]【两面夹角】：生成一个通过一条边线，并与一个面成一定夹角的基准面。

· [image: image91.bmp]【等距距离】：在平行于一个面的指定距离处生成等距基准面。

· [image: image92.png]


【两侧对称】：在选择的两个面之间生成一个两侧对称的基准面。

2. 参考基准面的修改

(1) 修改参考基准面之间的等距距离或者角度。
双击尺寸或者角度的数值，在弹出的【修改】对话框中输入新的数值，如图1-64所示；也可以在【特征管理器设计树】中用鼠标右键单击已生成的基准面图标，在弹出的快捷菜单中选择【编辑特征】命令，在弹出的【基准面】属性管理器的【选择】选项组中输入新的数值以定义基准面，最后单击[image: image93.png]


【确定】按钮。

(2) 调整参考基准面的大小。
可以使用基准面控标和边线来移动、复制基准面或者调整基准面的大小。要显示基准面控标，可以在【特征管理器设计树】中单击已生成的基准面图标或者在图形区域中单击基准面的名称，也可以选择基准面的边线，然后就可以进行调整了，如图1-65所示。

[image: image94.png]


           [image: image95.png]



图1-64  修改数值                图1-65  显示基准面控标

1.3.4  参考坐标系
SolidWorks使用带原点的坐标系统，零件文件包含原有原点。当用户选择基准面或者打开一个草图并选择某一面时，将生成一个新的原点，与基准面或者面对齐。原点可以用作草图实体的定位点，并有助于定向轴心透视图。三维视图引导可以令用户快速地定向到零件和装配体文件中的X、Y、Z轴方向。

1. 原点
零件原点显示为蓝色，代表零件的(0,0,0)坐标。当草图处于激活状态时，草图原点显示为红色，代表草图的(0,0,0)坐标。可以将尺寸标注和几何关系添加到零件原点中，但不能添加到草图原点中。

· [image: image96.png]


：蓝色，表示零件原点，每个零件文件中均有一个零件原点。

· [image: image97.png]


：红色，表示草图原点，每个新草图中均有一个草图原点。

· [image: image98.bmp]：表示装配体原点。

· [image: image99.png]


：表示零件和装配体文件中的视图引导。

2. 参考坐标系的属性设置
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可以定义零件或者装配体的坐标系，并将此坐标系与测量和质量特性工具一起使用，也可以用于将SolidWorks文件输出为IGES、STL、ACIS、STEP、Parasolid、VDA等格式。

选择【插入】|【参考几何体】|【坐标系】菜单命令，弹出【坐标系】属性管理器，如图1-66所示。

· [image: image100.bmp]【原点】：定义原点。单击其选择框，在图形区域中选择零件或者装配体中的一个顶点、点、中点或者默认的原点。

· 【X轴】、【Y轴】、【Z轴】：定义各轴。单击其选择框，在图形区域中按照以下方法之一定义所选轴的方向。

· 单击顶点、点或者中点，则轴与所选点对齐。

· 单击线性边线或者草图直线，则轴与所选的边线或者直线平行。

· 单击非线性边线或者草图实体，则轴与选择的实体上所选位置对齐。

· 单击平面，则轴与所选面的垂直方向对齐。

· [image: image101.bmp]【反转轴方向】：反转轴的方向。

1.4  范    例

下面结合现有模型，介绍生成参考几何体的具体方法。模型如图1-67所示

1.4.1  生成参考坐标系
(1) 启动SolidWorks 2013中文版，选择【文件】|[image: image102.bmp]【打开】菜单命令，弹出【打开】对话框，在本书配套光盘中选择“第1章\范例文件\1.SLDPRT”，单击【打开】按钮，在图形区域中显示出模型，如图1-68所示。

(2) 生成坐标系。选择【插入】|【参考几何体】|【坐标系】菜单命令，弹出【坐标系】属性管理器。

(3) 在图形区域中单击模型的一个顶点，则点的名称显示在[image: image103.bmp]【原点】选择框中，如图1-69所示。

[image: image104.png]


      [image: image105.png]



图1-68  打开的文件                     图1-69  定义原点

(4) 单击【X轴】、【Y轴】、【Z轴】选择框，在图形区域中选择线性边线，指示所选轴的方向与所选的边线平行，如图1-70所示，单击[image: image106.png]


【确定】按钮，生成坐标系1。

[image: image107.png]



图1-70  定义各轴

1.4.2  生成参考基准轴

(1) 选择【插入】|【参考几何体】|【基准轴】菜单命令，弹出【基准轴】属性管理器。

(2) 单击[image: image108.bmp]【圆柱/圆锥面】按钮，选择模型的曲面，检查[image: image109.bmp]【参考实体】选择框中列出的项目，如图1-71所示，单击[image: image110.png]


【确定】按钮，生成基准轴1。
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图1-71  选择圆柱面

1.4.3  生成参考基准面

(1) 选择【插入】|【参考几何体】|【基准面】菜单命令，弹出【基准面】属性管理器。

(2) 单击[image: image112.bmp]【两面夹角】按钮，在图形区域中选择模型的上侧面及其上边线，在[image: image113.bmp]【参考实体】选择框中显示出选择的项目名称，设置[image: image114.png]R =
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【角度】数值为60.00度，如图1-72所示，在图形区域中显示出新的基准面的预览，单击[image: image115.png]


【确定】按钮，生成基准面1。
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图1-72  生成基准面

1.4.4  生成参考点

选择【插入】|【参考几何体】|【点】菜单命令，弹出【点】属性管理器。在【选择】选项组中，单击[image: image117.png]


【参考实体】选择框，在图形区域中选择模型的侧面，单击[image: image118.bmp]【面中心】按钮，单击[image: image119.png]


【确定】按钮，生成参考点，如图1-73所示。
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图1-73  生成点 
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图1-58  【点】属性管理器
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图1-63  【基准面】属性管理器
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图1-66  【坐标系】属性管理器
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图1-67  三维模型
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图1-33  参考三重轴
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图1-37  原点




















