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     第1章
室内装潢设计与
AutoCAD制图
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现代室内设计是一门实用艺术，也是一门综合性学科。在深入学习应用AutoCAD绘制室内施工图之前，本章首先介绍室内装潢设计的基本知识和室内绘图相关规范，为后面章节的深入学习奠定坚实的基础。
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
了解室内装潢制图的内容与特点。

了解室内装潢设计制图的要求和规范。

了解室内装潢施工图的形成和画法。

了解室内装潢的施工流程。
1.1  室内装潢设计概述
室内装潢设计是指建筑物内部的环境布置设计，是以一定的建筑空间为基础，运用技术和艺术因素制造的一种人工环境。它是一种以追求室内环境多种功能的完美结合，充分满足人们生活、工作中的物质需求和精神需求为目标的设计活动。室内装潢设计是强调科学与艺术相结合，强调整体性、系统性特征的设计，是人类社会的居住文化发展到一定文明高度的产物。
毛坯房常作为室内装潢设计的主体，但是已进行过装潢设计的建筑物内部也可再执行装潢设计，这称为旧房改造。
从开发商手中购买的房子一般为毛坯房，其室内一角如图1-1所示。进行室内装潢设计后，建筑物内部将呈现出一种特定风格的人文居住环境，如图1-2所示。
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图1-1  毛坯房                         图1-2  装潢设计的结果
1.2  室内装潢制图的内容与特点
在使用AutoCAD绘制室内装潢施工图时，需要根据设计要求来绘制各种不同的施工图，可分为原始结构图、平面布置图、地面布置图等。
室内装潢施工图是按照装饰设计方案确定的空间尺寸、构造做法、材料选用、施工工艺等，并遵照建筑及装饰设计规范所规定的要求编制的用于指导装饰施工生产的技术文件。
室内装潢施工图的特点如下。
室内装潢施工图是使用正投影法绘制的用于指导房屋施工的图样，制图时应遵守现行最新的国家标准《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010)。
在绘制室内装潢施工图时，通常选用一定的比例、采用相应的图例符号和尺寸标注、标高等加以表达；有时需要根据实际情况，绘制透视图、轴测图等图样辅助表达设计理念。
装饰设计要经历方案设计和施工图设计两个阶段。方案设计阶段是设计师根据业主的要求、现场情况以及有关规范、设计标准等，以透视效果图、平面布置图、室内立面图、楼地面平面图、尺寸、文字说明等形式，将设计方案表达出来；经过修改补充，得到合理方案后，报业主或有关部门审批。经批准后，即可进入施工图设计阶段。
室内装潢设计施工图由于设计深度的不同、构造做法的细化以及为满足使用功能和视觉效果而选用的材料多样性等特点，需要绘制表达方式不同的施工图。
图1-3所示为平面布置图的绘制结果，图1-4所示为立面图的绘制结果。
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图1-3  平面布置图                           图1-4  立面图
1.3  室内装潢设计制图的要求和规范
我国对室内装潢设计制图指定并出台了相关的规范，以使室内设计制图有规可依。现行的主要制图标准有《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2010)、《总图制图标准》(GB/T 50103—2010)、《建筑制图标准》(GB/T 50104—2010)、《建筑结构制图标准》(GB/T 50105—2010)、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》(JGJ/T 244—2011)、《建筑给水排水制图标准》(GB/T 50106—2010)、《暖通空调制图标准》(GB/T 50114—2010)。
下面将简单介绍室内装潢制图中常用的制图要求和规范。
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1.3.1  图纸的编排
房屋建筑室内装饰装修图纸按设计过程可分为方案设计图、扩初设计图和施工图。
房屋建筑室内装饰装修图纸应按照专业顺序编排，依次为图纸目录、房屋建筑室内装饰装修图、给水排水图、暖通空调图、电气图等。
根据室内装饰装修设计的特点，要求在扩初设计阶段有设计总说明，图纸的编排顺序为图纸目录、设计总说明、房屋建筑室内装饰装修图、给水排水图、暖通空调图、电气图等。施工图阶段没有“设计总说明”。
房屋建筑室内装饰装修图纸编排宜按设计说明、总平面图、顶棚总平面图、顶棚装饰灯具布置图、设备设施布置图、顶棚综合布点图、墙体定位图、地面铺装图、陈设与家具平面布置图、部品部件平面布置图、各空间平面布置图、各空间顶棚平面图、立面图、部品部件立面图、剖面图、详图、节点图、装饰装修材料表、配套标准图的顺序排列。
规模较大的房屋建筑室内装饰装修设计需绘制上述所列项目，而规模较小的住房室内装饰装修设计通常可以酌情减少部分配套图纸。
图1-5所示为绘制完成的图纸目录。
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图1-5  图纸目录
图1-6所示为绘制完成的施工图设计说明。
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、本套图纸除特别注明外，标高单位为米，其余尺寸单位为毫米。


、施工方在施工前应在现场核对所有图纸内容，发现非常规误差，及旧土建不规范施工所


造成的尺寸不符，应及时向设计方反馈，以便设计师制订出合理处理方案，经甲方书面


确认后方可施工。


、现场施工过程中，由于气候、工期、材料运输加工工艺等原因及设计的合理性、尺寸标注


等问题所引起的设计变更，请与设计方沟通、商讨、最后由设计方决定修改设计方案。


、本套图纸所涉及的角钢及其它金属构件，非不锈钢部分应作防锈处理，防火处理符合消防


防火规范要求。


、施工现场必须严格按照国家防火规范及当地政府颁布的防火规范细则进行操作。施工中使


用的所有易燃、有毒材料必须符合达到消防、环保要求，经过相应工艺处理方可使用。


、相关专业图纸（强电、弱电、给排水、空调、消防等）应与本图纸相配合，施工中各专业


工程师应与室内设计师协调，配合。


、施工现场必须制定相应的消防、保安、卫生防疫等制度及有效措施，以保证施工顺利进行。


、本套图纸的设计或说明如有与中华人民共和国相关法规相抵触的部分，应按国家法规执行。


、凡本套图纸未说明的部分，按国家颁布的相应施工规范执行施工。
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饰品、家私，等部分的饰面效果，结构工艺做法，结构节点大样。

三设计依据

民用建筑设计通则

建筑设计防火规范 年版
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给水排水制图标准

建筑装饰装修工程质量验收规范

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑玻璃应用技术规程

建筑给排水及采暖工程施工验收规范

建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 建标 号

根据建设单位或业主提供结构等有关设计文件。

四基本说明

、本套图为xxxx xxxxx  14栋01户型户型样板房装饰工程施工图

、本套图纸除特别注明外，标高单位为米，其余尺寸单位为毫米。

、施工方在施工前应在现场核对所有图纸内容，发现非常规误差，及旧土建不规范施工所

造成的尺寸不符，应及时向设计方反馈，以便设计师制订出合理处理方案，经甲方书面

确认后方可施工。

、现场施工过程中，由于气候、工期、材料运输加工工艺等原因及设计的合理性、尺寸标注

等问题所引起的设计变更，请与设计方沟通、商讨、最后由设计方决定修改设计方案。

、本套图纸所涉及的角钢及其它金属构件，非不锈钢部分应作防锈处理，防火处理符合消防

防火规范要求。

、施工现场必须严格按照国家防火规范及当地政府颁布的防火规范细则进行操作。施工中使

用的所有易燃、有毒材料必须符合达到消防、环保要求，经过相应工艺处理方可使用。

、相关专业图纸（强电、弱电、给排水、空调、消防等）应与本图纸相配合，施工中各专业

工程师应与室内设计师协调，配合。

、施工现场必须制定相应的消防、保安、卫生防疫等制度及有效措施，以保证施工顺利进行。

、本套图纸的设计或说明如有与中华人民共和国相关法规相抵触的部分，应按国家法规执行。

、凡本套图纸未说明的部分，按国家颁布的相应施工规范执行施工。
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图1-6  施工图设计说明
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1.3.2  图纸的幅面
图纸的大小又称图纸幅面。
图纸幅面即图框尺寸，应符合表1-1中的规定。
表1-1   幅面和图框尺寸                     单位：mm
	        幅面代号
尺寸代号
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4

	b×l
	841×1189
	594×841
	420×594
	297×420
	210×297

	c
	10
	5

	a
	25


注：b——幅面短边尺寸；l——幅面长边尺寸；c——图框线与幅面线间的宽度；a——图框线与装订边间的宽度。
图1-7～图1-10所示的幅面及图框尺寸与《技术制图  图纸幅面和格式》(GB/T 14689—2008)的规定一致，但图框标题栏根据室内装饰装修设计的需要稍有调整。
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图1-7  A0～A3横式幅面(一)
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图1-8  A0～A3横式幅面(二)
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图1-9  A0～A4立式幅面(一)                 图1-10  A0～A4立式幅面(二)
需要微缩复制的图纸，其中一个边上应附有一段准确米制尺度，四个边上均附有对中标志。米制尺度的总长应为100mm，分格应为10mm。对中标志应画在图纸各边长的中点处，线宽应为0.35mm，深入框内5mm。
图纸的短边不应加长，A0～A3幅面长边尺寸可加长，如图1-11所示，但是应符合表1-2中的规定。
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图1-11  图纸长边加长示意(A0图纸为例)
表1-2  图纸长边加长尺寸                     单位：mm
	幅面代号
	长边尺寸
	长边加长后的尺寸

	A0
	1189
	1486(A0+l/4) 
1635(A0+3l/8) 
1783(A0+l/2) 
1932(A0+5l/8)
2080(A0+3l/4) 
2230(A0+7l/8) 
2378(A0+l)

	A1
	841
	1051(A1+l/4) 
1261(A1+l/2) 
1471(A1+3l/4) 
1682(A1+l)
1892(A1+5l/4) 
2102(A1+3l/4)

	A2
	594
	743(A2+l/4) 
891(A2+l/2) 
1041(A2+3l/4) 
1189(A2+l)
1338(A2+5l/4) 
1486(A2+3l/2) 
1635(A2+7l/4) 
1783(A2+2l)
1932(A2+9l/4) 
2080(A2+5l/2)

	A3
	420
	630(A3+l/2) 
841(A3+l) 
1051(A3+3l/2) 
1261(A3+2l)
1471(A3+5l/2) 
1682(A3+3l) 
1892(A3+7l/2)


如有特殊情况，图纸可采用b×l为841mm×891mm与1189mm×1261mm的幅面。
图纸以短边作为垂直边称为横式，以短边作为水平边称为立式。A0～A3图纸宜横式使用，必要时也可立式使用。
在一个工程设计中，每个专业所使用的图纸，不应多于两种幅面，不含目录及表格所采用的A4幅面。
图纸可以采用横式，也可采用立式，如图1‑7～图1‑10所示。
为能快速、清晰地阅读图纸，图样在图面上排列应整齐统一。
[image: image49.png]


1.3.3  标高
房屋建筑室内装饰装修设计中，设计空间需要标注标高。标高符号可使用等腰直角三角形，如图1‑12所示；也可使用涂黑的三角形或90°对顶角的圆来表示，如图1‑13、图1‑14所示；标注顶棚标高时也可采用CH符号表示，如图1‑15所示。
[image: image14.emf]（标高数字）




（标高数字）

         [image: image15.emf]（标高数字）




（标高数字）

 
图1-12  等腰直角三角形                   图1-13  涂黑的三角形
[image: image16.emf]（标高数字）




（标高数字）

            [image: image17.emf]CH=（标高数字）�




CH=（标高数字）


图1-14  涂黑对顶角的圆                图1-15  采用CH符号表示
在同一套图纸中应采用同一种标高符号；对于±0.000标高的设定，由于房屋建筑室内装饰装修设计涉及的空间类型较为复杂，所以在标准中对±0.000的设定位置不作具体的要求，制图中可以根据实际情况设定，但应在相关的设计文件中说明本设计中±0.000的设定位置。
标高符号的尖端应指至被注高度的位置。尖端宜向下，也可向上。标高数字应注写在标高符号的上侧或下侧，如图1‑16所示。
当标高符号为下指向时，标高数字注写在左侧或右侧横线的上方；当标高符号为上指向时，标高数字注写在左侧或右侧横线的下方。
标高数字应以m为单位，注写到小数点以后的第三位。在总平面图中，可注写到小数点以后的第二位。
零点标高应注写成±0.000，正数标高不注“+”，负数标高应注“-”，例如5.000、
-0.500。
1.4  室内装潢施工图的形成和画法
室内装潢施工图由平面图、剖面图、立面图、详图组成，各个图样的形成和画法不尽相同。本节将介绍各类型施工图的形成和画法。
1.4.1  平面图
建筑平面图反映了建筑平面布局、装饰空间及功能区域的划分、家具设备的布置、绿化及陈设的布局等内容。平面图又可细分为原始结构图、平面布置图、地面平面图、顶棚平面图等，这里主要指平面布置图。
平面布置图是这样形成的：假想使用一个水平剖切平面，沿建筑物每层的门窗洞口位置进行水平剖切，再移去剖切平面以上的部分，对以下部分作水平正投影图。
平面布置图的画法如下。
(1) 首先应绘制轴网。
(2) 根据定位轴线绘制墙体。
(3) 绘制门窗洞口及门窗图形。
(4) 绘制装饰造型的平面样式。
(5) 调入各空间图块。
(6) 绘制文字标注。
(7) 绘制尺寸标注。
(8) 绘制图名标注，存档或打印出图。
图1‑17所示为绘制完成的平面布置图。
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图1-17  平面布置图
1.4.2  立面图
立面图是这样形成的：将房屋的室内墙面按内视投影符号的指向，向直立投影面作正投影图。
立面图主要用于反映室内空间垂直方向的装饰设计形式、尺寸与做法、材料与色彩的选用等内容，是室内装潢设计施工图的主要图样之一，是确定墙面做法的主要依据。
立面图的画法如下。
(1) 先在平面图中定义立面图的表达区域。
(2) 参考平面图上墙体的尺寸，绘制立面图的外轮廓。
(3) 绘制立面构造，如吊顶位、墙面装饰轮廓线。
(4) 在绘制完成的墙面装饰轮廓线内填充图案，以与未做造型的墙面相区分。
(5) 调入立面图块。
(6) 绘制立面尺寸标注。
(7) 绘制立面材料标注。
(8) 绘制图名标注，存档或打印出图。
图1-18所示为绘制完成的立面图。
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图1-18  立面图
1.4.3  顶棚平面图
顶棚平面图是这样形成的：假想以一个水平剖切平面沿顶棚下方门窗洞口位置进行剖切，移去下面部分后对上面的墙体、顶棚作镜像投影图。
顶棚平面图是反映顶棚平面形状、灯具位置、材料选用、尺寸标高及构造做法等内容的水平镜像投影图，是室内装潢装饰施工图的主要图样之一。
顶棚平面图的画法如下。
(1) 复制一份平面布置图，将其中的家具等图形删除(或关闭家具图层)。
(2) 划分各功能空间顶棚造型区域。
(3) 绘制各空间的顶棚造型。
(4) 填充顶棚造型图案。
(5) 绘制顶棚装饰材料说明。
(6) 标注各空间标高。
(7) 绘制图名标注，存档或打印输出。
图1-19所示为绘制完成的顶棚平面图。

1.4.4  地面平面图 
地面平面图的形成方法与平面布置图相同，所不同的是，地面布置图不画家具及绿化等布置，只绘制地面的装饰风格，标注地面材质、尺寸和颜色、地面标高等。
地面平面图的画法如下。
(1) 复制一份平面布置图，将其中的家具等图形删除(也可直接在平面布置图上绘制其地面布置)。
(2) 绘制门槛线。
(3) 填充各功能空间地面图案。
(4) 绘制地面填充材料说明。
(5) 绘制图名标注，存档或打印输出。
图1-20所示为绘制完成的地面平面图。
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图1‑20  地面平面图
1.4.5  剖面图
剖面图是这样形成的：假想用一个或一个以上的垂直于外墙轴线的铅垂剖切平面将房屋剖开，移去靠近观察者的那部分，对剩余部分所做的正投影图，称为剖面图。
剖面图的画法如下。
(1) 先在平面图或立面图中需要绘制剖面图的位置绘制剖切符号。
(2) 绘制被剖切物体的外轮廓。
(3) 绘制被剖切物体的内部构造。
(4) 为各构造部件绘制填充图案，以相互区别。
(5) 绘制剖面图尺寸标注。
(6) 绘制剖面图材料标注。
(7) 绘制图名标注，存档或打印输出。
图1‑21所示为绘制完成的天花剖面图。
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图1‑21  天花剖面图
1.4.6  详图
为满足装饰施工、制作的需要，使用较大的比例绘制装饰造型、构造做法等的详细图样，称为装饰详图，简称详图。
详图的画法如下。
(1) 在需绘制详图的构造部位添加详图符号。
(2) 根据施工工艺绘制指定构造部位的详细做法。
(3) 填充图案或调入图块。
(4) 绘制尺寸标注。
(5) 绘制材料或做法标注。
(6) 绘制图名标注，存档或打印输出。
图1‑22所示为绘制完成的装饰详图。
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图1‑22  装饰详图
1.5  室内装潢的施工流程
在室内装饰装潢施工图纸确定后，就可以在施工图的指导下进行施工制作。室内装饰施工分多个工种，有木工、电工、油漆工、瓦工等。每个工种按步骤上场，施工过程井然有序，才能保证施工的质量和进度。本节将大致介绍在室内装饰施工过程中各工种的施工步骤。
1.5.1  现场丈量
在绘制装饰施工图之前，要先到待装饰装潢的房屋现场丈量尺寸，然后根据现场丈量的尺寸绘制房屋原始结构尺寸图。设计师一般会在原始结构图上做出初步的居室装饰设计方案。待与业主沟通后，再对设计方案进行修改，然后再根据确定的设计方案绘制施工图纸。
去现场丈量需要准备一些工具，比如卷尺、纸、笔、相机等，这可以根据个人的使用习惯来定。图1‑23所示为常见的卷尺。
在丈量尺寸时，宜一人量尺寸、一人记录，这样既可保证丈量的准确性，又提高了丈量的速度。
图1‑24所示为丈量房间开间尺寸的情形。
在丈量得出数据后，在本子上记录尺寸，如图1-25所示。
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图1‑23  卷尺                图1‑24  丈量尺寸                   图1‑25  记录数据
1.5.2  拆除墙体
房屋中的原建筑墙体有时不符合设计或使用要求，需要进行拆除。
拆除墙体的注意事项如下。
(1) 抗震构件(如构造柱、圈梁等)最好根据原建筑施工图来确定，或请物业管理部门鉴别。
(2) 承重墙、梁、柱、楼板等作为房屋主要骨架的受力构件不得随意拆除。
(3) 不能拆门窗两侧的墙体。
(4) 阳台下面的墙体不要拆除，它对挑阳台往往起到抵抗倾覆的作用。
(5) 砖混结构墙面开洞直径不宜大于1m。
(6) 应注意冷热水管的走向，拆除水管接头处应用堵头密封。
(7) 应把墙内开关、插座、有线电视头、电话线路等有关线盒拆除、放好，拆墙时应该是不带电工作。
图1‑26所示为施工人员拆除墙体，图1‑27所示为墙体被部分拆除后的结果。
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图1‑26  拆除墙体                   图1‑27  拆除部分墙体后的结果
1.5.3  新砌砖墙
在拆除墙体后，需要重新砌墙以分隔空间。新砌墙体时为防止今后新砌墙体与原始墙体交界处开裂，应在新砌墙体与原始墙交界处植入拉结筋，以8mm或10mm钢筋为佳，长度采用30cm为宜。植入原始墙体的一端应当有10cm以上，长出部分埋入新砌墙体内，布设密度间距40cm。
图1‑28所示为施工人员在砌墙，图1‑29所示为新砌好的墙。
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图1‑28  砌墙                              图1‑29  新砌好的墙
1.5.4  水电施工
1. 给排水制作工艺

给排水制作工艺如下。
(1) 冷热水管埋入的深度，以管壁至墙表皮间距1cm为宜，遵守左冷右热的安装原则。
(2) 出水口必须严格按照国家标准龙头间距尺寸布置，内外丝需分清。
(3) 水管内没有堵塞，连接冷热水管试压泵加压0.8MPa以上无爆、冒、滴、漏的现象。未经过加压测试不可封墙。
(4) 瓷砖铺贴后，冷热水内丝弯头不可突出砖面。
(5) 水压测试过后，打开总阀并逐个打开堵头，查看接头是否堵塞。
图1‑30所示为卫生间水路的安装结果，图1‑31所示为水压测试现场。
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图1‑30  水路安装                           图1‑31  水压测试
2. 电气施工制作工艺

电气施工制作工艺如下。
(1) 柜机空调走4mm2单独回路，厨卫各单独走4mm2回路一条，照明走一条2.5mm2回路，普通插座走1～2条2.5mm2回路，不使用1.5mm2电线。
(2) 强弱电分开间距为30cm以上，弱电管与暖气片(管)、热水管、煤气管之间的间距要大于30cm。
(3) 同一房间电源、电话、电视等插座要在同一水平标高上(除特殊情况外)，严格遵循左零右火、地线在上的原则，接地线最好使用国标规定的黄绿线。
(4) 进盒线管带锁头保护，线盒敷设要平整，不用弯头，拐弯处要做热弯或簧弯处理；接管处要用PVC胶水焊接。遵循先埋管后穿线的安装原则，顶部不能埋管的地方要做黄蜡管保护，严禁裸埋电线，吊顶电线需要固定。
(5) 弱电不可有接头，电视线要用分频器，网线严禁接头。
(6) 明设管必须做电管保护，三组线同进一个线盒时要另外敷设一个过线盒。吊顶有灯位的地方要预留线盒。
(7) 电路工程完工后，要用电灯泡对所有插座、灯线测试一下是否通电，并抽拉电线检查是否为活线，严禁未经检验进入下一工序。
图1‑32所示为电线的安装结果，要遵循横平竖直的安装原则。
1.5.5  卫生间防水处理
卫生间需要制作防水处理，是为防止卫生间漏水到楼下，同时不让水渗透到建筑物当中。
防水处理的做法如下。
(1) 浇钢筋混凝土楼板。
(2)  1∶3水泥砂浆找坡层，最薄处有20mm厚，坡向地漏，一次抹平。
(3) 丙烯酸聚合物水泥基防水浆料。
(4) 30mm厚干硬性水泥砂浆结合层。
卫生间防水又分地面防水和墙面防水。图1‑33和图1‑34所示分别为涂刷防水涂料后卫生间地面和墙面的结果。
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 图1‑33  地面防水                             图1‑34  墙面防水
1.5.6  墙地面处理
墙地面处理又叫作墙地面装饰，即根据设计风格，使用一定的装饰材料装饰墙面和地面。
墙面的装饰材料主要有壁纸、乳胶漆、木饰面等，其中最经济实惠的是乳胶漆饰面。图1‑35所示为壁纸饰面的结果，图1‑36所示为乳胶漆饰面的结果。
[image: image35.jpg]


                     [image: image36.jpg]



图1‑35  壁纸饰面                           图1‑36  乳胶漆饰面
地面的装饰材料主要有地砖、木地板等，其中地砖最为经济实惠，也是居室装修中常用的地面装饰材料。图1‑37所示为地砖饰面的效果，图1‑38所示为木地板饰面的效果。
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图1‑37  地砖饰面                            图1‑38  木地板饰面
1.5.7  木工制作
居室的门套、窗套、各种柜子的制作可以归入木工工种，可以在现场实地丈量居室尺寸后进行制作。现场制作家具的好处是充分考虑实地尺寸，且业主可以自行选购家具的材料；缺点是现场制作家具的成本较高。
图1‑39所示为现场制作衣柜的结果，图1‑40所示为现场制作门套的结果。
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 图1‑39  衣柜制作                           图1‑40  门套制作
1.5.8  清理现场
安装灯具、五金配件后，将室内的多余物品进行清理，即可完成室内装饰装修工程的制作。
图1‑41和图1‑42所示为居室装饰装修的效果。
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图1‑41  客厅装饰效果                      图1‑42  卧室装饰效果
[image: image43.png]



�


图1-16  标高指向
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图1�32  电线安装 
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图1�19  顶棚平面图











