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第2章  AutoCAD的绘图基础
2.1  绘图的基本操作
在AutoCAD中，所有图形的绘制与编辑都是依靠鼠标和命令相结合而进行的，因此，在绘图之前，必须了解AutoCAD中命令的执行方式和鼠标的控制方法。
2.1.1  绘图命令的执行方式
在AutoCAD 2010中，命令的执行方式非常灵活，常用的命令执行方式主要有三种：
· 通过菜单栏或鼠标右键快捷菜单执行相应的命令。
· 通过工具栏按钮或功能区按钮执行相应的命令。
· 在命令行或浮动窗口中直接输入命令。
在这三种方法中，通过菜单和工具栏相对较为直观，便于初学者使用，但是，个别功能与命令并没有集成到菜单和工具栏中，而且这两种方式绘图速度相对较慢；而直接输入命令的方式可以执行所有的绘图与编辑功能，是更好的选择。
在AutoCAD中，所有的操作均可以通过命令来执行，而且大多数命令都有一个由1~3个字符组成的简化命令，直接输入命令或简化命令，会使绘图工作更加方便和快捷。
在使用AutoCAD命令时，有以下几个问题需要注意。
(1)
在命令执行过程中，要注意光标处或命令行内的提示，应当根据提示，输入对应的选项或参数。
(2)
绘图时，在绘图区内单击鼠标右键，会根据不同的绘图命令，提供不同的快捷菜单。对于不同的命令，快捷菜单内显示的内容也不相同。
(3)
除了在绘图区单击鼠标右键可以弹出快捷菜单外，在状态栏、命令行、工具栏、模型和布局标签等处单击鼠标右键，也会根据所在位置出现不同的快捷菜单，用户可以根据需要，去选择相应的内容，或进行相应的设置。
(4)
如果要重复执行某个命令，直接按Enter键或空格键即可。
(5)
如果要终止命令的执行，一般可以按Esc键。对于某些命令，按一次Esc键只能取消命令中的某一个选项，此时，需要多按几次，才能全部取消该命令的执行。
2.1.2  AutoCAD中的鼠标操作
鼠标是AutoCAD在绘图时必不可少的工具，鼠标的不同按键和不同操作方式发挥着不同的作用。
鼠标的左键是拾取键，它可以用于指定位置、指定编辑对象，选择菜单项、对话框按钮和字段等；鼠标的右键是属性键，它的操作取决于前一步的操作，它可以结束正在执行的命令、重复执行命令、显示快捷菜单、显示属性窗口等；鼠标的滚轮可以对图形进行缩放和平移显示，滚轮向前滚动则对图形进行放大显示、滚轮向后滚动则对图形进行缩小显示、按下滚轮并拖动鼠标则对图形进行平移显示、双击滚轮则将图形缩放到当前范围进行显示。
对图形进行编辑操作时，鼠标起到选取的作用，选取时分为点选和框选两种。
点选是指单击鼠标左键，每次单击只能选择一个绘图对象。点选的速度较慢，但可以精确地选择指定的对象。
框选时，AutoCAD根据鼠标两次点击的点构造一个矩形范围，选中范围内的绘图对象。
框选时，根据选择的方向不同，会出现不同的选择效果。
当从左向右进行框选时，选择区域呈现蓝色，只有当制图对象全部位于框选区域内时，才会被选中，如图2-1所示，图中的两条直线段被选中，而圆形部分没有被选中。
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图2-1  从左向右框选
而当从右向左进行框选时，选择区域呈现绿色，当制图对象全部位于选择区域内，或者制图对象与选择区域相交时，对象均会被选中，如图2-2所示，图中的两条直线段和圆形部分均被选中。
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图2-2  从右向左框选
用户在绘图时，可以根据自己的要求，采用相应的选择方式。
2.2  文 件 管 理
在AutoCAD中，文件的管理主要包括新建图形文件、打开图形文件、保存图形文件、输入与输出图形文件和关闭图形文件等。
2.2.1  新建AutoCAD图形文件
新建AutoCAD图形文件是指新建一个绘图空间，以绘制新的图形。在AutoCAD中新建图形文件有如下几种方法。
· 使用菜单：选择“新建”→“图形”菜单命令。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“文件”→“新建”菜单命令。
· 使用“标准”工具栏或“快速访问”工具栏：单击“新建”[image: image5.png]


按钮。
· 使用命令：New。
· 使用快捷键：Ctrl+N。
(2)
命令执行后，AutoCAD将会弹出“选择样板”对话框，如图2-3所示。样板文件是绘图的模板，通常在样板文件中包含一些绘图环境的设置。一般情况下，程序默认选择acadiso.dwt模板，用户也可以根据自己的需要，选用其他模板，单击“打开”按钮，完成新图形文件的建立。AutoCAD自动为其命名为DrawingX.dwg，其中，X为按照当前进程新建文件个数的自动编号，AutoCAD图形文件的后缀格式为*.dwg。
[image: image6.png]=)

EEER
EATRE) @@ X
v ER - = i
<z 1 PTWTemplates El
()l sheetsets.

[ acad -Named Plot Styles.

[ acad -Named Plot Styles3D
fam acad

famacad3D.

[ acadISO -Named Plot Styles
&) acadISO -Named Plot Styles3D.
am acadiso

am acadiso3D

LN A s
< il

& Pl Nanandant Dint o ™
v

v I8V -

e

whEw: O

- FEe

A [EREE o a0





图2-3  “选择样板”对话框
2.2.2  打开AutoCAD图形文件
在AutoCAD中，打开已有的图形文件有如下几种方法。
· 使用菜单：选择“打开”→“图形”菜单命令。
· 使用“标准”工具栏或“快速访问”工具栏：单击“打开”[image: image7.png]


按钮。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“文件”→“打开”菜单命令。
· 使用命令：Open。
· 使用快捷键：Ctrl+O。
执行命令后，弹出“选择文件”对话框，如图2-4所示。
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图2-4  “选择文件”对话框
选择相应的目录，单击文件后，在右侧的预览窗口可以预览图形，单击“打开”按钮或双击选中文件即可打开该文件。
AutoCAD提供了“局部打开”功能，当处理大型图形文件时，为了避免打开速度过慢，可以在打开图形时尽可能少地加载图形，而仅仅打开指定的图层。如图2-5所示，选中指定文件后，单击“打开”按钮旁边的三角形箭头[image: image9.png]


，然后选择“局部打开”命令，将弹出“局部打开”对话框，如图2-6所示。在此对话框中，选择要加载的图层后，单击“打开”按钮，则仅打开指定的图层，大大提高了运行速度。
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图2-5  选择“局部打开”命令
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图2-6  “局部打开”对话框
AutoCAD还提供了“以只读方式打开”的功能，执行“打开”命令，选中需要打开的文件，单击“打开”按钮旁边的三角形箭头[image: image12.png]


，然后选择“以只读方式打开”命令，则文件被以只读方式打开。此时，图形仅可浏览，即使被修改，也将无法保存。
2.2.3  保存AutoCAD图形文件
图形绘制完成后，需要对图形进行保存，在AutoCAD中，对图形文件进行保存有以下几种方法。
· 使用菜单：选择“保存”命令。
· 使用菜单：选择“另存为”命令。
· 使用“标准”工具栏或“快速访问”工具栏：单击“保存”[image: image13.png]


按钮。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“文件”→“保存”命令。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“文件”→“另存为”命令。
· 使用命令：Save。
· 使用命令：Qsave。
· 使用命令：Saveas。
· 使用快捷键：Ctrl+S。
· 使用快捷键：Ctrl+Shift+S。
如果新建的图形未经保存过，则执行上述所有命令时，均会出现“图形另存为”对话框，如图2-7所示。在“文件类型”下拉列表框中选择文件类型，然后单击“保存”按钮，完成图形文件的保存。
如果图形已经保存并命名过，在执行上述命令时，便会出现差异，主要差别如下。
(1)
命令Qsave、快捷键Ctrl+S、“保存”[image: image14.png]


按钮、菜单“保存”这四种方式等效，是对已命名的图形文件及时存盘，并继续处于当前的图形文件状态下。
(2)
命令Saveas、快捷键Ctrl+Shift+S、菜单“另存为”这三种方式等效，是将已命名的图形文件另外存储在一个新的文件中，并把新的图形文件作为当前的图形文件。
(3)
命令Save是将已命名的图形文件另外存贮在一个新的文件中，但不改变当前所在的图形文件。
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图2-7  “图形另存为”对话框
2.2.4  输入与输出AutoCAD图形文件
AutoCAD除了可以打开、保存*.dwg格式的图形文件外，还提供了图形的输入与输出接口，可以将其他应用程序中处理好的数据传送给AutoCAD，以显示图形，还可以将在AutoCAD中绘制好的图形传送给其他应用程序。
1. 输入图形文件
使用“输入图形文件”功能，可以将用其他应用程序创建的非*.dwg的数据文件输入到当前图形中，输入过程可以将数据转换为相应的*.dwg文件数据。“输入图形文件”命令的执行方式有如下几种。
· 在功能区：单击“插入”选项卡中的[image: image16.png]


按钮。
· 使用命令：Import。
· 使用简化命令：Imp。
命令执行后，将会弹出“输入文件”对话框，如图2-8所示。在“文件类型”下拉列表框中，选择要输入的文件格式，然后选择要输入的文件，单击“打开”按钮，则该文件就会被输入到当前图形中。
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图2-8  “输入文件”对话框
可以输入到AutoCAD中的文件格式主要有以下几种。
(1)
图元文件(*.wmf)：Microsoft Windows图元文件。
(2)
ACIS(*.sat)：ACIS实体对象文件。
(3)
3D Studio(*.3ds)：3D Studio文件。
(4)
MicroStation DGN(*.dgn)：MicroStation DGN文件。
(5)
所有DGN文件(*.*)：具有用户指定的文件扩展名的DGN文件。
2. 输出图形文件
用“输出图形文件”功能，可将绘制的图形以其他文件格式保存，命令执行方式如下。
· 使用菜单：选择“输出”菜单命令。
· 在功能区：单击“输出”选项卡中的[image: image18.png]


按钮。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“文件”→“输出”菜单命令。
· 使用命令：Export。
· 使用简化命令：Exp。
命令执行后，弹出“输出数据”对话框，如图2-9所示。在“文件类型”下拉列表框中选择要输出的文件格式，指定保存路径和文件名后，单击“保存”按钮，完成图形的输出。AutoCAD会记录上一次使用的文件输出格式的选择。
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图2-9  “输出数据”对话框
AutoCAD 2010中可以输出的文件格式有以下几种。
(1)
三维DWF(*.dwf)/三维DWFx(*.dwfx)：Autodesk三维DWF/DWFX文件。
(2)
图元文件(*.wmf)：Microsoft Windows图元文件。
(3)
ACIS(*.sat)：ACIS实体对象文件。
(4)
平板印刷(*.stl)：实体对象光固化快速成型文件。
(5)
封装PS(*.eps)：封装的PostScript文件。
(6)
DXX提取(*.dxx)：属性提取DXF文件。
(7)
位图(*.bmp)：位图文件。
(8)
块(*.dwg)：AutoCAD块图形文件。
(9)
V7 DGN(*.dgn)/V8 DGN(*.dgn)：MicroStation DGN文件。
2.2.5  关闭图形文件
关闭图形文件的命令执行方式如下。
· 使用菜单：选择“关闭”→“当前图形”菜单命令。
· 使用菜单：选择“关闭”→“所有图形”命令。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“文件”→“关闭”菜单命令。
· 单击标题栏中的[image: image20.png]


按钮。
· 使用命令：Close。
· 使用命令：Closeall。
其中，选择“关闭”→“当前图形”菜单命令、单击标题栏中的[image: image21.png]


按钮、使用Close命令是等效的，仅关闭当前显示的图形；而选择“关闭”→“所有图形”菜单命令、使用Closeall命令是等效的，将关闭AutoCAD中打开的所有图形文件。
如果有图形未保存，AutoCAD将弹出对话框，询问是否保存，如图2-10所示。
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图2-10  提示是否保存的对话框
2.3  绘图环境的设置
在开始绘图前，需要对AutoCAD中的一些必要参数进行设置，例如图形单位、绘图界限、线型格式、文字样式、选项参数等，这个过程称为绘图环境的设置。同时，为了规范系列图纸的样式，减少重复性劳动，统一绘图标准，提高绘图的效率，可以将设置好绘图环境的图纸保存为样板图，在相同要求的绘图工作中，可以直接打开样板图。
2.3.1  设置图形单位
图形单位是绘图中所采用的单位，创建的所有对象都是根据图形单位进行测量的，绘图前，必须确定一个图形单位所代表的实际尺寸，然后根据此标准创建实际大小的图形。图形单位设置包括长度单位、角度单位、精度、方向等方面的设置。
设置图形单位命令的执行方式有以下几种。
· 使用菜单：选择“图形实用工具”→“单位”菜单命令。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“格式”→“单位”菜单命令。
· 使用命令：Units。
· 使用简化命令：Un。
命令执行后，弹出“图形单位”对话框，如图2-11所示。
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图2-11  “图形单位”对话框
在“图形单位”对话框中，包含长度单位与精度、角度单位与精度、坐标方向等参数。
1. 长度单位的设置
AutoCAD提供了五种长度单位类型供用户选择，即“建筑”、“小数”、“工程”、“分数”和“科学”。其中，“工程”和“建筑”格式提供英尺和英寸显示，并假定每个图形单位表示一英寸。其他格式可表示任何真实世界单位。
图形单位是设置了一种数据的计量格式，AutoCAD的绘图单位本身是无量纲的，用户在绘图时可以自己将单位视为绘制图形的实际单位，如毫米、米等。
在“长度”选项区域的“精度”下拉列表框中，可以选择长度单位的精度，根据需要选择小数点后保留的位数，例如“0.00”代表精确至小数点后两位。
选项区域“插入时的缩放单位”用来控制插入到当前图形中的块和图形的测量单位。如果块或图形创建时使用的单位与该选项指定的单位不同，则在插入这些块或图形时，将对其按比例缩放。插入比例是源块或图形使用的单位与目标图形使用的单位之比，如果插入块时不按指定单位缩放，应选择“无单位”。
选项区域“输出样例”用来显示用当前单位和角度设置的例子。
选项区域“光源”用来选择当前图形中的光源强度测量单位。为创建和使用光度控制光源，必须从选项列表中指定非“常规”的单位。如果插入比例设置为“无单位”，则将显示警告信息，通知用户渲染输出可能不正确。
2. 角度单位的设置
AutoCAD提供了五种类型的角度单位供用户选择，即“十进制度数”、“百分度”、“度/分/秒”、“弧度”和“勘测单位”。
· 十进制度数：以十进制数表示。
· 百分度：附带一个小写字母“g”后缀，例如20.35g。
· 弧度：附带一个小写“r”后缀，例如3.14r。
· 度/分/秒：用“d”表示度，用“'”表示分，用“"”表示秒，例如123d45'56.7"。
· 勘测单位：以方位表示角度：N表示正北，S表示正南，“度/分/秒”表示从正北或正南开始的偏角的大小，E表示正东，W表示正西，例如N 45d0'0" E，此形式只使用度/分/秒格式来表示角度大小，且角度值始终小于90度。如果角度正好是正北、正南、正东或正西，则只显示表示方向的单个字母。
在“角度”选项区的“精度”下拉列表框中，可以选择角度单位的精度，通常选择“0”。而“顺时针”复选框用来指定角度的测量正方向，默认情况下采用逆时针方向为正方向。
3. 方向的设置
方向的设置是定义角度0并指定测量角度的方向。在“图形单位”对话框内单击“方向”按钮[image: image24.png]


，将会弹出“方向控制”对话框，如图2-12所示。
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图2-12  “方向控制“对话框
在对话框中定义起始角(即0°角)的方位，通常将“东”作为0°角的方位，也可以根据自己的需要，在“方向控制”对话框中以其他方向或任意角度作为0°角的方位，单击“确定”按钮，完成方向的设置。
2.3.2  设置图形界限
AutoCAD的绘图区域是无限大的空间，即模型空间。在实际工作中，为了确保各工作环节之间的协同，需要对图形界限进行设置。
设置图形界限命令的执行方式有以下两种。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“格式”→“图形界限”菜单命令。
· 使用命令：Limits。
命令执行步骤如下。
(1)
调用命令。
(2)
命令行提示“指定左下角点或[开(ON)/关(OFF)]<0.0000, 0.0000>”：指定界限的左下角点。
(3)
命令行提示“指定右上角点<420.0000, 297.0000>”：指定界限的右上角点。
图形界限通过设置左下角点和右上角点坐标而确定，左下角点坐标默认为(0, 0)，一般不改变，只须根据需求给出右上角点坐标，AutoCAD默认设置为A3图幅420mm×297mm，即右上角点坐标为(420.0000, 297.0000)。命令行尖括号内为系统默认参数，如果采用此参数，直接按Enter键或空格键即可，如果需要更改，则输入新值后按Enter键或空格键。
当图形界限设置完毕后，需要单击功能区的“视图”→“导航”→“全部”按钮，才可观察整个图形。该界限与打印图纸时的“图形界限”选项，以及绘图栅格显示的区域是相同的，只要关闭绘图界限检查，AutoCAD并不限制将图形绘制到界限之外。
2.3.3  选项设置
为了适应不同用户的使用习惯，AutoCAD提供了功能全面的设置选项，可以对AutoCAD使用过程中的各类参数进行设置，例如文件选项、绘图区背景颜色、自动保存、三维建模等方面，所有设置选项均集成在“选项”对话框上。
调用“选项”对话框的方法有以下几种。
· 使用菜单：选择“选项”菜单命令。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“工具”→“选项”菜单命令。
· 在绘图区域单击鼠标右键：从快捷菜单中选择“选项”命令。
· 使用命令：Options。
· 使用简化命令：Op。
执行命令后，将调出“选项”对话框，如图2-13所示。“选项”对话框包含“文件”、“显示”、“打开和保存”、“打印和发布”、“系统”、“用户系统配置”、“草图”、“三维建模”、“选择集”和“配置”十个选项卡。
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图2-13  “选项”对话框
1. “文件”选项卡
“文件”选项卡如图2-13所示，选项卡中列出了AutoCAD搜索支持文件、驱动程序文件、菜单文件和其他文件的文件夹，还列出了用户定义的可选设置。
2. “显示”选项卡
“显示”选项卡主要用来对绘图环境中有关“显示”的各个选项进行设置，如图2-14所示，选项卡中主要包括窗口元素、布局元素、显示精度、显示性能、十字光标大小、淡入度控制等方面的内容。
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图2-14  “显示”选项卡
· 窗口元素：包括配色方案、绘图窗口中的滚动条、状态栏、屏幕菜单的显示、鼠标悬停工具提示等方面的配置，也可以通过“颜色”按钮对背景颜色进行修改，通过“字体”按钮对命令行的字体进行修改。
· 布局元素：用来对窗口布局进行设置，包括布局/模型选项卡的显示、可打印区域的显示、图纸背景的显示、布局中创建视口等方面。
· 显示精度：用来控制对象的显示质量，包括圆弧和圆的平滑度、每条多段线曲线的线段数、渲染对象的平滑度、每个曲面的轮廓素线等方面。一般来说，不同数值对图形的显示和软件性能有不同的影响，显示效果越好，曲面越平滑，对性能的影响就越大。
· 显示性能：用来控制影响性能的显示设置，包括使用光栅和OLE的平移与缩放、光栅图像边框显示、实体填充的显示、文字边框的显示、绘制实体和曲面的真实轮廓等方面。
· 十字光标大小：用来控制十字光标的尺寸。有效值的范围从全屏幕的1%到100%。在设定为100%时，看不到十字光标的末端。当尺寸减为99%或更小时，十字光标才有有限的尺寸，当光标的末端位于图形区域的边界时可见，默认尺寸为5%。
· 淡入度控制：用来控制DWG外部参照和参照编辑的淡入度的值，包括外部参照显示和在位编辑与注释性表示两部分。
3. “打开和保存”选项卡
“打开和保存”选项卡用来对打开和保存文件的相关选项进行设置，如图2-15所示。选项卡主要包括文件保存类型、文件安全措施、最近文件打开的数量、应用程序菜单、外部参照、ObjectARX应用程序等选项。
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图2-15  “打开和保存”选项卡
4. “打印和发布”选项卡
“打印和发布”选项卡用来对打印和发布相关的选项进行设置，如图2-16所示。选项卡主要包括新图形的默认打印设置、打印到文件、后台处理选项、打印和发布日志文件、自动发布、常规打印选项、指定打印偏移时相对于、打印戳记设置、打印样式表设置等要素的设置选项。
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图2-16  “打印和发布”选项卡
5. “系统”选项卡
“系统”选项卡用来控制AutoCAD的系统设置，如图2-17所示，主要包括三维性能、当前定点设备、布局重生成选项、数据库连接选项、常规选项、Live Enabler 选项等。
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图2-17  “系统”选项卡
6. “用户系统配置”选项卡 
“用户系统配置”选项卡用来对优化工作方式的相关选项进行设置，如图2-18所示，主要包括Windows标准操作、插入比例、字段、坐标数据输入的优先级、关联标注、超链接、放弃/重做、块编辑器设置、初始设置、线宽设置、编辑比例列表等选项。
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图2-18  “用户系统配置”选项卡
7. “草图”选项卡
“草图”选项卡用来对自动捕捉、自动追踪、靶框大小等编辑功能进行设置，如图2-19所示，选项卡主要包括自动捕捉设置、自动捕捉标记大小、对象捕捉选项、AutoTrack设置、对齐点获取、靶框大小、设计工具提示设置、光线轮廓设置、相机轮廓设置等选项。
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图2-19  “草图”选项卡
8. “三维建模”选项卡
“三维建模”选项卡用来对三维建模中的相关选项进行设置，如图2-20所示，选项卡主要包括三维十字光标、显示ViewCube或UCS图标、动态输入、三维对象、三维导航等设置选项。
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图2-20  “三维建模”选项卡
9. “选择集”选项卡
“选择集”选项卡用来对绘图过程中与选择对象相关的选项进行设置，如图2-21所示，选项卡主要包括拾取框大小、选择集预览、选择集模式、功能区选项、夹点大小、夹点颜色等选项。
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图2-21  “选择集”选项卡
10. “配置”选项卡
“配置”选项卡用来对AutoCAD软件及相关软件的配置进行设置，如图2-22所示，配置是根据用户需要自定义的，在左侧列出了“可用配置”，根据用户的需要对各配置进行相应的操作。
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图2-22  “配置”选项卡
2.3.4  将设置好的图形保存为样板图
在完成绘图环境的相关设置后，可以正式开始绘图。为了避免每次绘图前重复设置绘图环境，同时，也为了确保相关绘图人员能够采用同样的绘图环境，能够按照规范统一设置图形，提高绘图效率，使同一工作中的图形能够具有统一的格式、标注样式、文字样式、图层、布局等，可以将设置好的绘图环境保存为样板图。
保存样板图可以使用“另存为”命令，即Saveas命令，在“保存”对话框的“文件类型”中选择“AutoCAD图形样板(*.dwt)”，选择存储路径，并设置文件名，之后单击“确定”按钮，会弹出“样板选项”对话框，如图2-23所示，在此可以对这个样板图做一些说明，单击“确定”按钮完成样板图的保存。
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图2-23  “样板选项”对话框
2.4  图 层 管 理
AutoCAD采用图层化管理，每一个图形都处于一个图层上，图层的应用有助于管理图形对象，绘图时，处理好图形与图层之间的关系，能够大大提高绘图效率。
AutoCAD中，每一个图层就相当于一张透明的图纸，每个图形文件是由若干张透明的图纸叠加在一起形成的。每个图形文件中至少要有一个图层，每个图层都可以单独管理，可以设置相应的颜色、线型、线宽、打印样式、开关状态等参数。
AutoCAD 2010在功能区提供了“图层”面板，如图2-24所示，面板中集成了图层管理的大部分功能的按钮。
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图2-24  “图层”面板
2.4.1  创建图层
新建一个图形文件时，AutoCAD自动创建一个名为“0”的图层，该图层不能被删除，也不能重命名。除了“0”图层外，如需要其他图层，则需要用户自己创建。
新建图层、修改图层特性、设置当前图层、选择图层和管理图层等有关图层的操作均通过“图层特性管理器”来完成。调用“图层特性管理器”的方法如下。
· 在功能区：选择“常用”标签→选择“图层”面板→单击“图层特性”[image: image38.png]=)



按钮。
· 使用AutoCAD经典模式菜单：选择“格式”→“图层”菜单命令。
· 使用命令：Layer。
· 使用简化命令：La。
执行命令后，将调出“图层特性管理器”，如图2-25所示。
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图2-25  “图层特性管理器”
在“图层特性管理器”中，单击“新建图层”[image: image40.png]


按钮，新建的图层以临时名字“图层1”显示在列表中，并采用默认设置的特性，如图2-26所示。根据用户的需要，可以对新建的图层命名，更改颜色、线型、线宽等特性。需要创建多个图层时，则重复上述操作。
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图2-26  新建图层
2.4.2  图层特性
在“图层特性管理器”中，有关图层特性有多个按钮，分别用来控制“新建图层”、“在所有视口中都被冻结的新图层视口”、“删除选定图层”、“置为当前图层”、“刷新图层”、“设置”等图层的相关操作。
(1)
[image: image42.png]


按钮：新建图层。即创建一个新的图层。
(2)
[image: image43.png]


按钮：在所有视口中都被冻结的新图层视口。即创建一个新图层，然后在所有现有布局视口中将其冻结。
(3)
[image: image44.png]


按钮：删除选定图层。即把选中的图层删除，注意，只能删除未被参照的空图层，而且“0”层不能被删除，否则系统将弹出“未删除”的提示，如图2-27所示。
(4)
[image: image45.png]


按钮：置为当前图层。即把选中的图层设为当前图层，AutoCAD中只能在当前图层中绘制图形。
(5)
[image: image46.png]


按钮：刷新图层。即通过扫描图形中的所有图元来刷新图层使用信息。
(6)
[image: image47.png]


按钮：设置。即调用“图层设置”对话框，如图2-28所示，从中可以对新图层通知、隔离图层、图层过滤器是否应用于图层工具栏等方面进行设置。
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图2-27  图层无法删除 
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图2-28  “图层设置”对话框


对于已经创建好的图层，还可以通过点击图层列表中的相应图标，对相应图层的状态、名称、开/关、冻结/解冻、锁定/解锁、默认颜色、默认线型、默认线宽、打印样式、打印/不打印、新窗口冻结等属性进行修改，修改时，直接在待修改图层的对应属性处点击图标即可。各属性的说明如下。
· 状态：用于指示图层的类型和状态，当其为[image: image50.png]


图标时，表示该图层为当前图层。
· 名称：图层的名称，点击图层的当前名称，即可对图层重命名。
· 开/关：控制图层的“打开”和“关闭”状态，当其图标为[image: image51.png]


时，代表图层处于“打开”状态，当其图标为[image: image52.png]


时，代表图层处于“关闭”状态。当图层打开时，此图层可见，而且可打印，当图层关闭时，此图层不可见，图层上的图形不再显示，也无法打印，但仍然可在该图层上绘制新的图形对象，不过，新绘制的对象也是不可见的。注意：被关闭图层中的对象是可以编辑修改的。例如执行删除、镜像等命令，选择对象时输入all或Ctrl+A，那么，被关闭图层中的对象也会被选中，并被删除或镜像。
· 冻结/解冻：控制图层的“冻结”与“解冻”状态，当其图标为[image: image53.png]


时，代表图层处于“冻结”状态，当其图标为[image: image54.png]


时，代表图层处于“解冻”状态。冻结图层后，该图层将不可见，而且不能在该层上绘制新的图形，也无法选择该图层上的图形，冻结图层上的任何图形都不能被编辑和修改。
· 锁定/解锁：控制图层的“锁定”与“解锁”状态，当其图标为[image: image55.png]


时，代表图层处于“锁定”状态，当其图标为[image: image56.png]


时，代表图层处于“解锁”状态。当图层被锁定后，图层上的图形依然可见，但不能对这些图形进行修改，尽管可以在此图层上继续新增对象，可是，新增的图形对象也是不可以被修改的。
· 颜色：用来更改与选定图层关联的颜色，单击相应的颜色名，可以打开“选择颜色”对话框。
· 线型：用来更改与选定图层关联的线型，单击相应的线型名称，可以打开“选择线型”对话框。
· 线宽：用来更改与选定图层关联的线宽，单击相应的线宽名，可以打开“线宽”对话框。
· 打印样式：用来更改与选定图层关联的打印样式。
· 打印/不打印：用来控制选定图层的图形对象是否打印，当其图标为[image: image57.png]


时，图层上的内容会被正常打印，当其图标为[image: image58.png]


时，图层上的内容将不被打印。值得注意的是，无论处于“打印”状态还是“不打印”状态，都不会打印已关闭或冻结的图层。
· 新视口冻结：用来控制在新布局视口中冻结选定图层。
上述这些参数的设置，除了可以在“图层特性管理器”中进行，还可以通过命令和功能区快捷按钮进行，同时，还有相关的图层设置命令，如表2-1所示。
表2-1  图层属性设置的相关命令
	功  能
	功能区图标
	命  令

	设置当前图层
	[image: image59.png]



	Laymcur

	匹配
	[image: image60.png]&




	Laymch

	放弃上一次图层设置
	[image: image61.png]



	Layerp

	隔离图层
	[image: image62.png]



	Layiso

	取消隔离图层
	[image: image63.png]



	Layuniso

	冻结图层
	[image: image64.png]



	Layfrz

	解冻所有图层
	[image: image65.png]&




	Laythw

	关闭图层
	[image: image66.png]



	Layoff

	打开所有图层
	[image: image67.png]=)




	Layon

	锁定图层
	[image: image68.png]



	Laylck

	解锁图层
	[image: image69.png]



	Layulk

	更改为当前图层
	[image: image70.png]&




	Laycur

	将对象复制到新图层
	[image: image71.png]



	Copytolayer




















续表
	功  能
	功能区图标
	命  令

	图层漫游
	[image: image72.png]



	Laywalk

	隔离到当前视口
	[image: image73.png]



	Layvpi

	合并图层
	[image: image74.png]



	Laymrg

	删除图层
	[image: image75.png]0




	Laydel

	锁定的图层淡入
	[image: image76.png]



	Laylockfadectl


2.4.3  图层特性过滤器
当一张图纸中图层比较多时，利用图层过滤器设置过滤条件，可以只在图层管理器中显示满足条件的图层，缩短查找和修改图层设置的时间。
在“图层特性管理器”中，左侧面板即为“图层特性过滤器”，其中有三个按钮。
· [image: image77.png]


按钮：新建特性过滤器。可以从弹出的“图层过滤器特性”对话框中根据图层的一个或多个特性创建图层过滤器，在“图层特性管理器”右侧的窗口内，将仅显示符合图层过滤器中条件的图层。
· [image: image78.png]


按钮：新建组过滤器。即创建一个组过滤器，选择已有的图层加入到该组过滤器中，组过滤器并没有过滤条件，只是将用户所需要的图层归为一组，当图层数较多时，选择组过滤器，则该组内的图层全部列于右侧的图层列表中。
· [image: image79.png]


按钮：图层状态管理器。通过“图层状态管理器”，可以保存图层的状态和特性，一旦保存了图层的状态和特性，可以随时调用和恢复，还可以将图层的状态和特性输出到文件中，然后在另一幅图形中使用这些设置。
2.5  视图与视口
按照一定的比例、观察位置和角度来显示图形，称为视图。

根据设计的需要，改变视图的最常用方法是对图形进行缩放和平移，以便从局部详细地或从整体观测图形。
视口是显示模型的不同视图的区域，使用“模型”选项卡，可以将绘图区域拆分成一个或多个相邻的矩形视图，称为模型空间视口。
在大型或复杂的图形中，通过显示不同的视图，可以缩短在单一视图中缩放或平移的时间，而且在一个视图中出现的错误也能在其他视图中表现出来。
需要注意的是，改变视图或视口，例如缩放和平移，只能改变图形对象在当前视口中的视觉尺寸和位置，而对象的实际尺寸和坐标位置并不改变。
常用的视图控制功能主要包括平移、缩放等，这些功能的快捷按钮集成在“视图”选项卡的“导航”面板中，如图2-29所示。
常用的视口控制功能主要包括视口的拆分与合并，这些功能的快捷按钮集成在“视图”选项卡中的“视口”面板中，如图2-30所示。
[image: image80.png]
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                图2-29  “导航”面板              图2-30  “视口”面板
2.5.1  平移视图 

平移视图可以重新定位图形，此操作不会改变图形对象的位置或比例，只对视图进行改变。执行平移视图的方法如下。
· 在功能区：选择“视图”选项卡→选择“导航”面板→单击[image: image82.png]


按钮。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“视图”→“平移”菜单命令。
· 利用命令：Pan。
· 利用简化命令：P。
· 利用鼠标操作：按下鼠标滚轮并移动鼠标。
2.5.2  缩放视图
缩放视图可以对图形显示比例进行放大或缩小，此操作并不会改变图形对象的尺寸和位置，只对视图进行改变。“缩放视图”命令的执行方法如下。
· 在功能区：选择“视图”选项卡→选择“导航”面板→单击[image: image83.png]


按钮。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“视图”→“缩放”菜单命令。
· 利用命令：Zoom。
· 利用简化命令：Z。
· 利用鼠标操作：向前滚动滚轮——放大，向后滚动滚轮——缩小。
前三种方式执行缩放命令后，存在多种选项和子命令。
· 范围[image: image84.png]


：将整个图形显示在屏幕上，使图形充满屏幕。
· 窗口[image: image85.png]


：利用设定的两角点定义一个缩放的范围。
· 上一个[image: image86.png]OQ:4



：显示上一个缩放视图，最多可恢复此前的10个窗口。
· 实时[image: image87.png]


：利用定点设备，在逻辑范围内交互缩放。
· 全部[image: image88.png]


：按照图形界限或以图形的范围尺寸来显示图形。
· 动态[image: image89.png]


：缩放显示在视图框中的部分图形，视图框表示视口，可以改变它的大小，或在图形中移动，移动视图框或调整它的大小，将其中的图像平移或缩放，以充满整个视口。
· 缩放[image: image90.png]


：按照指定的比例对图形进行缩放。
· 中心[image: image91.png]


：显示由圆心和缩放比例所定义的窗口。
· 对象[image: image92.png]


：放大或缩小所选择的对象，使之充满屏幕。
· 放大[image: image93.png]


：使整个图形放大1倍。
· 缩小[image: image94.png]


：使整个图形缩小1/2。
2.5.3  视口
新建视口的命令执行方式如下。
· 在功能区：选择“视图”选项卡→选择“视口”面板→单击[image: image95.png]&2



按钮。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“视图”→“视口”菜单命令。
· 利用命令：Vports或Viewports。
命令执行后，系统将弹出“视口”对话框，如图2-31所示。
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图2-31  “视口”对话框
AutoCAD中，最多可以将屏幕分为四个视口，同时，提供了多种视口模式，选定视口模式后，单击“确定”按钮，完成视口的设置，如图2-32所示。
[image: image97.png]



图2-32  创建的视口
2.6  重画和重生成
在绘图和编辑过程中，屏幕上常常留下对象的拾取标记，这些临时标记并不是图形中的对象，有时会使当前图形画面显得混乱，这时，就可以使用AutoCAD的“重画”与“重生成”图形功能来清除这些临时标记。
2.6.1  重画
使用“重画”命令系统，将在显示内存中更新屏幕，消除编辑命令留下的临时标记，进而更新用户使用的当前视口。命令执行方式如下。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“视图”→“重画”菜单命令。
· 利用命令：Redraw。
· 利用简化命令：R。
当存在多个视口时，可以使用“全部重画”功能更新所有视口，命令执行方式如下。
· 使用命令：Redrawall。
· 使用简化命令：Ra。
2.6.2  重生成
“重生成”与“重画”在本质上是不同的。利用“重生成”命令可重生成屏幕，此时，系统从磁盘中调用当前图形的数据，比“重画”命令执行速度慢，更新屏幕花费的时间较长。
在AutoCAD中，某些操作只有在使用“重生成”命令后才生效，如改变点的格式等。如果一直使用某个命令修改编辑图形，但该图形似乎看不出发生什么变化，此时可使用“重生成”命令来更新屏幕显示。
“重生成”命令的执行方式如下。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“视图”→“重生成”菜单命令。
· 利用命令：Regen。
· 利用简化命令：Re。
“重生成”命令仅能更新当前视口，如果对所有视口进行更新，则需要执行“全部重生成”命令，其执行方式如下。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“视图”→“全部重生成”菜单命令。
· 利用命令：Regenall。
· 利用简化命令：Rea。
2.7  对 象 特 性
AutoCAD中，每一个图形对象都有自己的特性，有些特性属于基本特性，即所有对象都存在的特性，例如图层、颜色、线型、线宽等；有些特性属于专有特性，即仅有特定的对象才存在的特性，例如圆的半径、点的坐标、直线的长度等。
设置对象的特性是绘图的基本工作之一，常用的对象基本特性的设置功能集成在功能区“常用”选项卡的“特性”面板中，如图2-33所示。
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图2-33  “特性”面板
“特性”面板中包含四个下拉列表，分别控制对象的颜色、线宽、线型和打印样式，其默认值均为ByLayer，即“随层”，表示当前的对象特性随图层而定，不单独设置。对象的特性值为ByLayer时，当改变图层特性的设置时，对象的特性也随之改变。
2.7.1  设置颜色
设置颜色后，创建的对象全部采用此颜色，如果要改变颜色，则需要重新设置，或单独修改某个对象的颜色。设置颜色的方法如下。
· 在功能区：选择“常用”选项卡→选择“特性”面板→单击“颜色”下拉列表[image: image99.png]@ WsyLayer



。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“格式”→“颜色”菜单命令。
· 利用命令：Color。
· 利用简化命令：Col。
在“颜色”下拉列表中列出了常用的基本颜色，可以直接选择相应的颜色，如图2-34所示。下拉列表中的ByBlock表示“随块”，即颜色随图块而定。有关图块的概念，将在本书第9章进行介绍。如果下拉列表中的颜色无法满足用户的需要，则可以利用命令或在下拉列表中单击“选择颜色”，系统将弹出“选择颜色”对话框，如图2-35所示。
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图2-34  “颜色”下拉列表 
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图2-35  “选择颜色”对话框


2.7.2  设置线型
设置线型后，创建的对象将全部采用此线型，如果要改变线型，则需要重新设置，或单独修改某个对象的线型。设置线型的方法如下。
· 在功能区：选择“常用”选项卡→选择“特性”面板→单击“线型”下拉列表[image: image102.png]


。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“格式”→“线型”菜单命令。
· 利用命令：Linetype或Ltype。
· 利用简化命令：Lt。
在“线型”下拉列表中显示出了已经加载的所有线型，如图2-36所示，用户可以直接选择。如果下拉列表中的线型无法满足用户的需要，则可以利用命令或在下拉列表中单击“其他…”，系统将弹出“线型管理器”对话框，如图2-37所示。单击“加载”按钮，将出现“加载或重载线型”对话框，如图2-38所示，可以从中选择其他所需的线型。
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图2-36  “线型”下拉列表 
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图2-37  “线型管理器”对话框
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图2-38  “加载或重载线型”对话框
有时，由于线型的比例不合适，绘制的线条不能正确反映线型，如虚线、中心线等显示成为实线，可以通过调整线型比例来解决此问题。在“线型管理器”对话框中的“全局比例因子”文本框中，可以设置整个图形中所有对象的线型比例，“当前对象缩放比例”文本框可以设置当前新创建对象的线型比例。
2.7.3  设置线宽
线宽是指线条在打印输出时的宽度，这种宽度可以显示在屏幕上，并输出到图纸中。
设置线宽之后，创建的对象将全部采用此线宽，如果要改变线宽，则需要重新设置，或单独修改某个对象的线宽。设置线宽的方法如下。
· 在功能区：选择“常用”选项卡→选择“特性”面板→单击“线宽”下拉列表[image: image106.png]


。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“格式”→“线宽”菜单命令。
· 利用命令：Lineweight或Lweight。
· 利用简化命令：Lw。
用户可以直接在“线宽”下拉列表中选择线宽，如图2-39所示，也可以利用线宽命令调出“线宽设置”对话框，如图2-40所示。
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图2-39  “线宽”下拉列表 
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图2-40  “线宽设置”对话框


在“线宽设置”对话框中，可以设置对象的线宽，并可以选择是否在屏幕上“显示线宽”，如果在复选框内选择“显示线宽”，则屏幕上将按照设置的线宽进行显示。在状态栏内的“显示/隐藏线宽”按钮[image: image109.png]


是用来控制屏幕上是否显示线宽的快捷按钮。
2.7.4  显示与修改已有对象的特性
对于已经创建的对象，在AutoCAD中可以显示其特性，并对其进行修改，主要可以使用功能区“特性”面板、对象特征管理器、特性匹配工具和快捷特性等来进行修改。
1. 使用功能区“特性”面板显示和修改对象特性
选中已有的图形对象后，功能区“常用”选项卡中的“特性”面板内的“颜色”、“线型”和“线宽”下拉列表中将显示对象现有的特性，同时，可以在相应的下拉列表中选择选项，对象将被赋予新的属性。
2. 使用“对象特征管理器”显示与修改对象特性
使用功能区的“特性”面板，仅能显示并修改对象的颜色、线型、线宽等基本特征，而“对象特征管理器”不仅可以显示基本特征，还可以显示对象的专有特征，如圆的半径、点的坐标等。
调用“对象特征管理器”的方法如下。
· 在功能区：选择“常用”选项卡→选择“特性”面板→单击[image: image110.png]


按钮。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“修改”→“特性”命令。
· 利用命令：Properties。
· 利用简化命令：Pr。
· 利用快捷键：Ctrl+1。
· 选中对象后，通过鼠标右键：选择“特性”菜单命令。
以某个圆为例，执行上述命令后，弹出“对象特征管理器”，如图2-41所示。
在“对象特征管理器”中显示了所选对象的所有特性，如需更改属性，直接在对应的文本框或下拉列表中输入或选择即可。
3. 使用“快捷特性”选项板显示与修改对象特性
AutoCAD中提供了“快捷特性”选项板，利用它，可以在图形中显示和更改任何对象的当前特性。
使用此功能，首先需要激活状态栏中的“快捷特性”的按钮[image: image111.png]


，然后选择对象，AutoCAD将自动弹出“快捷特性”选项板，如图2-42所示。在“快捷特性”选项板上可以直接修改对象的相关特性。
	[image: image112.png]x
ISE! | & |
&
(3 W ByLayer
== o
) Bylayer
SR 1
FIEDEES BYCOLOR
=] Bylayer
f==3
=





图2-41  对象特征管理器 
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图2-42  “快捷特性”选项板


4. 使用“特性匹配”工具修改对象特性
使用“特性匹配”工具，可以将一个对象的某些或所有特性复制到其他对象，可以复制的特性类型包括颜色、图层、线型、线型比例、线宽、打印样式和厚度等。
“特性匹配”命令的执行方式如下。
· 在功能区：选择“常用”选项卡→选择“剪贴板”面板→单击[image: image114.png]


按钮。
· 利用AutoCAD经典模式菜单：选择“修改”→“特性匹配”菜单命令。
· 利用命令：Matchprop。
· 利用简化命令：Ma。
执行命令后，根据命令行的提示，依次选择源对象和目标对象，系统默认是将源对象的所有属性均复制到目标对象中。如果要控制传递某些特性，则当命令行提示“选择目标对象或[设置(S)]：”时，输入“S”，将弹出“特性设置”对话框，如图2-43所示。在对话框中清除不需要复制的项目即可。
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图2-43  “特性设置”对话框
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