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项目一  新能源汽车概述
【学习目标】

掌握新能源汽车的定义，并能够对其进行区分；熟悉新能源汽车的分类、工作性能；了解新能源汽车发展现状。

【能力要求】

结合我国新能源汽车技术发展现状与战略，培养学生观察、信息收集能力以及创新能力。

任务一  新能源汽车的定义与分类
一、新能源汽车的定义
根据我国工业和信息化部2016年10月20日颁布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，新能源汽车(new energy vehicles，NEV)是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车和燃料电池汽车等。
二、新能源汽车的分类
1. 纯电动汽车
纯电动汽车(battery electric vehicle，BEV)，是由车载可充电蓄电池或其他能量储存装置提供电能、由电机驱动的汽车。部分车辆把电动机装在发动机舱内，也有一部分直接以车轮作为四台电动机的转子。
纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车，如图1-1所示为特斯拉Model X纯电动汽车。电力可以从多种能源获得，如煤、核能、水力、风力、光、热等，解除了人们对石油资源日渐枯竭的担心。纯电动汽车还可以充分利用夜晚用电低谷时富余的电力充电，使发电设备日夜都能充分利用。有关研究表明，同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，经充入电池，再由电池驱动汽车，其能量利用效率比经过精炼变为汽油，再经汽油机驱动汽车高，因此发展电动汽车有利于节约能源和减少二氧化碳的排放。
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图1-1  特斯拉Model X车型
2. 插电式混合动力汽车
插电式混合动力汽车(plug-in hybrid vehicle，PHV)是一种可外接充电的新型混合动力汽车。传统的混合动力汽车是指那些采用传统燃料，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。而PHV是在传统混合动力汽车基础上派生而来，并兼有传统混合动力汽车与纯电动汽车的基本功能特征。区别于传统使用汽油发电、电辅助汽油的混合动力汽车，插电式混合动力汽车有一块大电池，可以通过电源为其充电，日常可以完全使用电力驱动，所以其使用成本远远低于传统混合动力汽车。
插电式混合动力汽车是可以在正常使用情况下，从非车载装置中获取电能，以满足车辆一定的纯电动续驶里程的混合动力汽车，可以分为增程式混合动力汽车、并联式插电混合动力汽车和混联式插电混合动力汽车。
增程式混合动力汽车是在纯电动汽车的基础上开发的电动汽车，如图1-2所示为宝马i3增程式混合动力汽车。之所以称之为增程式混合动力汽车是因为车辆追加了增程器(传统发动机加上发电机)，而为车辆追加增程器的目的是进一步提升纯电动汽车的续驶里程，使其能够尽量避免频繁地停车充电。在日常使用过程中，将增程式混合动力汽车当作一台纯电动车来使用，只要单次使用不超过电池可提供的续航里程，就可以做到零排放和零油耗。增程模块可以在电量快用完时带动发电机发电，再以发出的电驱动主电动机，优点是发动机可以一直工作在最佳工况，因此在其低速时经济性很好；但在其高速工况时，发动机本身处在最佳工况，发电会增加损耗，经济性反而不及汽油车。
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图1-2  宝马i3增程式混合动力汽车
并联式插电混合动力汽车是在汽油车的基础上，加上电池和电机组成的。日常使用可以作为电动车，长途混合动力模式电机同时负责发电和驱动的任务，这类车的优点是结构简单，动力极其强大(由于电机和发动机可以同时加速)，同时具有不错的节能效果；缺点是无法完全隔绝发动机的不良工况，在电量过小时完全变成汽油车。如图1-3所示为比亚迪秦100并联式插电混合动力汽车。
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图1-3  比亚迪秦100并联式插电混合动力汽车
混联式插电混合动力汽车可以看作是增程式混合动力系统和并联式混合动力系统的结合，拥有以上两者的所有优点，既可以在电池耗尽后获得很好的燃油经济性，又可以获得发动机和电机叠加的动力，缺点是结构及控制系统复杂。如图1-4所示为比亚迪F30M并联式插电混合动力汽车。
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图1-4  比亚迪F30M并联式插电混合动力汽车
插电式混合动力汽车是由混合动力汽车进化而来的，它继承了混合动力汽车的大部分特点，但把混合动力汽车的功率型电池替换为比容量(单位质量所包含的能量)更大的能量型电池，如此一来动力电池就有足够的能量保证车辆可以在零排放、无油耗的纯电动模式下行驶一定的距离。
3. 燃料电池汽车
燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。其工作原理是，使作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中与大气中的氧发生化学反应，产生电能发动电动机，由电动机带动汽车中的机械传动结构，进而带动汽车的前后万向轴、后桥等行走机械结构，转动车轮驱动汽车。如图1-5所示为丰田燃料汽车Mirai。
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图1-5  丰田燃料汽车Mirai
核心部件燃料电池采用的能源间接来源是甲醇、天然气、汽油等烃类化学物质，通过相关的燃料重整器发生化学反应间接地提取氢元素；直接来源就是石化裂解反应提取的纯液化氢。由于电池的能量来自氢气和氧气发生的化学反应，而非油燃烧获得，燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池汽车是无污染的汽车。燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2～3倍，因此从能源的利用和环境保护方面考虑，燃料电池汽车是一种理想的绿色新型环保汽车。
近几年来，燃料电池技术已经取得了重大的进展。世界著名汽车制造厂，如戴姆勒－克莱斯勒、福特、丰田和通用汽车公司等已经宣布，将燃料电池汽车投向市场。在开发燃料电池汽车过程中仍然存在着技术挑战，如燃料电池组的一体化，汽车制造厂都在朝着集成部件和减少部件成本的方向努力，并已取得了显著的进步。
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任务二  新能源汽车主流车型
一、纯电动汽车主流车型
Model X 是一款高性能、安全、智能的全尺寸 SUV。标配全轮驱动，最高续驶里程可达565km(100 kW·h电池)。Model X可容纳7位成人及其随行装备。百公里加速仅需3.1s。特斯拉(Tesla)是一家美国电动车及能源公司，产销电动车、太阳能板及储能设备。总部位于美国加利福尼亚州硅谷帕洛阿尔托。图1-6所示为特斯拉Model X。
比亚迪e6如图1-7所示。它是比亚迪自主研发的一款纯电动crossover，兼容了SUV和MPV的设计理念，是一款性能良好的跨界车。它的续驶里程超过300km，为同类车型之冠。
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图1-6  特斯拉Model X
e6最大的亮点，即采用电力驱动，其动力电池和起动电池均采用比亚迪自主研发生产的ET-POWER铁电池，不会对环境造成任何危害，其含有的所有化学物质均可在自然界中被环境以无害的方式分解吸收，能够很好地解决二次回收等环保问题，是绿色环保的电池。铁电池经过高温、高压、撞击等试验测试，安全性能非常好，短路爆炸机会不高。在能量补充方面，e6可使用220V民用电源慢充，快充为3C充电，15分钟左右可充满电池80%。纯电动车e6已通过国家强制碰撞试验，比亚迪做了大量测试，包括8万～10万公里道路耐久试验，以及在软件控制等方面都有了很大的改进。
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图1-7  比亚迪e6
二、混合动力电动汽车主流车型
日本最早开始混合动力电动汽车的开发，并成功实现产业化。1997年10月，日本丰田汽车推出的第一代普锐斯(Prius)问世。2003年，通过第一代普锐斯积累的经验，第二代普锐斯问世了，在欧美获得大小数十个奖项之后，2006年第二代普锐斯进入中国，第二代普锐斯在2009年停产。2009年，丰田推出了代号为ZVW30的第三代普锐斯，如图1-8所示。第三代普锐斯在海外销售市场，仅在2009至2011年之间便突破了100万辆的销量。2012年，一汽丰田再次引入普锐斯。第三代普锐斯选择继续沿用上一代普锐斯的三角楔外观，由于“光滑”的外形和重新优化设计的车身细节，普锐斯的风阻系数达到了0.25。
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图1-8  第三代ZVW30普锐斯
比亚迪汽车秦。在动力方面，秦搭载一套1.5L涡轮增压发动机+电动机的动力系统，其发动机最大功率为113 kW(154 Ps)/5200 rpm，最大扭矩为240 N·m/(1750～3500 rpm)。传动方面，与之匹配了6速双离合变速箱。在纯电动的状态下秦的巡航里程为70 km。而秦的工信部油耗为1.6 L/100 km。如图1-9所示为比亚迪汽车秦。
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图1-9  比亚迪汽车秦
上汽荣威e550。在动力方面，荣威e550搭载1.5L自然吸气发动机+电动机的动力组合，自然吸气发动机的最大功率为80 kW(109 Ps)/6000 rpm，最大扭矩为135 N·m/4500 rpm。纯电动状态下荣威e550的巡航里程为60 km。另外，荣威e550的工信部

 HYPERLINK "https://www.pcauto.com.cn/playcar/owner_report/oil/" \t "_blank" 
油耗为1.6 L/100 km。如图1-10所示为荣威e550。
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图1-10  荣威e550

三、燃料电动汽车主流车型
丰田于2014年12月在日本开始销售FCEV“Mirai”，如图1-11所示。随后从2015年秋季开始将销售范围扩大至美国和欧洲。Mirai被丰田视为“未来之车”。Mirai唯一需要消耗的“燃料”就是氢气，不用加油也不用充电，加满5kg氢气就可以连续跑上650km。而氢元素在地球上储量是最丰富的，是最适合宇宙空间站或者宇宙探测器使用的备用能源之一。燃料电池利用氢气与氧气化学反应过程中的电荷转移来形成电流。因此Mirai是纯电动车，燃料电池堆栈代替的是厚重且充电效率低下的锂离子电池组。
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图1-11  丰田Mirai
在政策的推动下，我国车企氢燃料电池汽车的研发也在加速，上汽、北汽福田属于较早开始燃料电池技术研发的车企。其中，上汽早在2006年就成立了燃料电池事业部，从整车集成、系统集成，到现在发力突破电堆技术，上汽目前已成功推出燃料电池轻型客车大通FCV80，荣威950燃料电池车也在示范运营中，如图1-12所示为荣威950燃料电池车。
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图1-12  荣威950燃料电池车
格罗夫第一辆产品样车，是一款大型豪华SUV，也是中国第一台采用氢能碳纤维车身的自主品牌乘用车。该车由格罗夫西班牙造型设计中心设计，兼具动力和灵敏度，搭载全球领先技术的氢燃料电堆，全身采用碳纤维材料，续驶里程可达1000km以上，如图1-13所示。
据悉，格罗夫品牌规划系列有竞争力的车型，已于2019年4月在上海车展推出，接受客户预订。武汉资环工研院也启动了氢能基础设施建设，将于明年在中国一线城市推广，2021年扩大到二线城市，2022年在中国主要城市大批量启动。
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图1-13  格罗夫氢燃料汽车
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任务三  新能源汽车的发展
一、新能源汽车的发展背景
目前，全球能源和环境面临着巨大的挑战，汽车作为石油消耗和二氧化碳排放大户，需要进行革命性的变革。为了减少二氧化碳的排放，发展新能源汽车已经在全球范围内达成了共识。从长期来看，包括纯电动、燃料电池技术在内的纯电驱动将是新能源汽车的主要技术方向，在短期内，油电混合、插电式混合动力将是重要的过渡路线。
我国发展新能源汽车，是应对节能减排重大挑战的需要，同时也是汽车产业跨越式发展和提升国际竞争力的需要。欧美国家及日本，都把发展新能源汽车作为战略制高点来考虑，国家投入力量加强产业的发展。当前世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入七大战略性新兴产业之中。节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，国家对其发展高度关注，陆续出台了各种扶持培育政策，为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境。近年来，我国新能源汽车产业在行业标准、产业联盟、企业布局、技术研发等方面也取得了明显进展，有望肩负起中国汽车工业“弯道超车”的历史重任。
二、新能源汽车的发展现状
目前来看，全球新能源汽车的发展还面临着一些共同的难题，如关键技术的突破、汽车工业的转型、基础设施的建设以及消费者的接受度等。当前引领新能源汽车发展的主要还是美国、日本以及欧洲的一些国家，这些国家起步比我国要早很多，发展也各有侧重。 

美国长期侧重降低石油依赖、确保新能源安全的战略，将发展新能源汽车作为交通领域实现根本上摆脱石油依赖的重要措施，并以法律法规的形式确定了新能源汽车的战略地位。早在克林顿时期，美国就提出了以提高燃油经济性为目标的计划，混合动力是当时主要的技术解决方案。到了布什时期，变为追求零排放和零石油依赖，技术解决方案主要是氢燃料电池汽车，后来还有一个计划，想用十年的时间实现20%的石油替代和节约，主要措施是发展生物质燃料。在国际金融危机以后，美国政府将大力发展电动汽车作为实施新能源战略的重要内容，提出了总额40亿美元的动力电池以及电动汽车研发和产业化的计划，产品上，选择了以插电式混合动力电动车为重点。
日本长期坚持确保能源安全和提高产业竞争力的双重战略，通过制定国家目标引导新能源汽车产业的发展，同时高度重视技术创新。2006年，日本提出了新的国家能源战略，目标是到2030年交通领域对石油的依赖从100%降到80%，为了配合这个新能源战略的实施，提出了下一代汽车燃料计划，明确提出改善和提高汽车燃油经济性标准，推进生物质燃料的应用，促进电动汽车和燃料电池汽车的应用等。目前，日本正全面发展三类电动汽车，其混合动力全球销量第一；在纯电驱动方面，规划和产业化推进步伐也是最快的；另外，日本燃料电池产品的研发和产业化推进也领先于其他国家。
相对于美国和日本，欧洲更加侧重于温室气体减排战略。满足日益严格的二氧化碳排放限制要求已经成为欧洲对新能源汽车发展的主要驱动力。欧洲的新能源汽车发展在早期主要以生物质燃料、天然气以及氢燃料为主，21世纪初曾经提出到2020年23%的石油替代目标。近期，欧洲则对电动汽车给予高度关注。例如，德国2009年下半年发布电动汽车计划，高度重视纯电驱动的电动汽车发展，以纯电为重点，分别提出了2012年、2016年、2020年的产业化和市场化目标。
我国传统汽车领域和国外相比还比较落后，但在新能源汽车方面，我国和发达国家是站在同一个起跑线上，这就决定了我国有机会在新能源汽车领域与西方发达国家在一个平衡的层面上创新。我国汽车工业以纯电驱动作为技术转型的主要战略方向，重点突破电池、电机和电控技术，推进纯电动汽车、插电式混合动力汽车产业化，实现汽车工业跨越式发展。
从2001年开始，我国“863”项目共投入20亿元研发经费，形成了以纯电动、油电混合动力、燃料电池三条技术路线为“三纵”，以动力蓄电池、驱动电机、动力总成控制系统三种共性技术为“三横”的电动汽车研发格局。共计有200多家整车及零部件企业、高校和科研院所，以及3000多名科技人员直接参加了电动汽车专项研发。到目前为止，共有160多款各类电动汽车进入我国汽车产品公告，建成30多个电动汽车国家重点实验室等国家级别的技术创新平台，制定电动汽车相关标准40多项。
近几年，我国陆续出台了节能与新能源汽车示范推广以及私人消费补贴的相关政策，并在不断扩大试点的范围。在政策的支持下，我国新能源汽车消费市场开始启动，电动汽车基础设施建设也得到了初步发展，部分城市已经形成了网络雏形。随着2009年“十城千辆”工程的实施，电动汽车能源供给基础设施的潜在机会开始受到重视，国家电网公司、南方电网公司、普天海油公司等能源企业，围绕国家新能源汽车发展战略，强势介入充电基础设施建设，各示范城市和社会各界也积极响应。
目前，我国电动汽车整车已经进入规模化应用阶段，包括动力性、经济性、续驶里程、噪声等指标已经达到国际水平，也取得了举世瞩目的成就。
第一，技术水平显著提升。动力电池单体能量密度达220瓦时/公斤、价格1.5元/瓦时，较2012年能量密度提高1.7倍、价格下降60%。驱动电机峰值功率密度达到2.0千瓦/公斤。纯电动汽车主流车型的动力性、经济性、安全性以及舒适性大幅提升，基本满足人们日常出行需求，社会认可度明显提高。
第二，产业体系基本建立。新能源汽车的发展带动了上下游产业投资，贯通了基础材料、关键零部件、制造装备等产业链关键环节，建立了结构完整、自主可控的产业体系。建成了珠三角、长三角、京津冀、中原四大动力电池产业聚集区，成为全球最大的动力电池生产国。
第三，企业竞争能力显著增强。2016年，比亚迪、吉利、北汽等企业进入全球新能源乘用车销量前十。国产新能源客车技术水平世界领先，销往全球30多个国家，并实现了产品、技术、标准和服务协同“走出去”。宁德时代、精进电动等成为全球知名的新能源汽车零部件供应商。
第四，充电基础设施建设稳步推进。企业积极参与，众筹建桩、互联网+等创新商业模式涌现，公共场所、单位内部、居民小区、高速公路充电基础设施建设全面推进。据初步统计，截至2019年7月，全国共建成公共充电桩27.5万个，同比增长了52%，新用户私人安装率接近80%，新能源汽车专用号牌已经在全国推广使用。
但是目前我国新能源汽车产业仍处于发展初级阶段，虽然产销市场规模实现快速增长，但动力电池核心技术还需要大幅度提升，充电基础设施建设仍需加快推进，同时，新能源汽车作为新兴产业，社会各界参与热情高，推动了一大批新建新能源汽车、动力电池企业项目建设。目前，在新能源客车、货车企业领域已出现结构性过剩趋势，动力电池高端产能不足、低端过剩问题进一步加剧。同时新能源汽车的标准体系建设也需要不断完善，新能源汽车驱动方式、驱动结构、电源结构的变化，充电设施、充电站的变化，都需要制定新的标准来规范。
三、新能源汽车的发展趋势
从目前的汽车产业形势来看，在国家政策引导、扶持下，我国新能源汽车迅猛发展。统计数据显示，2018年中国新能源汽车销量为125.6万辆；2019年，我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆。在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车产量同比略有增长，销量小幅下降。
我国《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，产值规模达到10万亿元以上，到2020年，新能源汽车实现当年产销200万辆，动力电池系统比能量达到260瓦时/公斤，成本降至1元/瓦时。到2025年，新能源汽车销量占汽车总销量比例将达到20%，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列，建立安全可控的汽车零部件体系，我国争取迈入汽车强国行列。
发展新能源汽车是促进汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务，也是推动绿色发展、培育发展新动能的重要举措。目前我国汽车工业以纯电驱动作为技术转型的主要战略方向，重点突破电池、电机和电控技术，推进纯电动、燃料电池、插电式混合动力等汽车产业化，实现汽车工业的跨越式发展。
与此同时，随着国际社会对新能源汽车产业发展的重视程度提升到一个新的高度，汽车发达国家纷纷加大对新能源汽车、智能网联汽车的扶持力度，国际汽车企业集团也在加速布局，全球产业发展的竞争格局也必将日趋激烈。
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课后习题

一、填空题
1. 新能源汽车是指采用        系统，完全或者主要依靠          驱动的汽车，包括            、           和           等。
2. 纯电动汽车，是由车载可充电       或其他能量储存装置提供电能、由电机驱动的汽车。
3. 插电式混合动力汽车是一种可外接       的新型混合动力汽车。
4. 插电式混合动力汽车可以分为                       、                    、
                。
5. 燃料电池汽车是指以          、         等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。
二、选择题
1. 在电动汽车的四大类型(纯电动汽车、插电式混合动力汽车、非插电式混合动力汽车和燃料电池汽车)中，仍然以燃油为动力的是(     )。
A. 纯电动汽车               B. 插电式混合动力汽车
C. 非插电式混合动力汽车     D. 燃料电池汽车
2. 与燃油汽车相比，电动汽车的优势不包括(     )。
A. 电动汽车能量转化效率高    B. 电动汽车终端无污染
C. 符合未来能源发展趋势      D. 续驶里程长
3. 以下哪个标识是北汽新能源品牌？(     )
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三、简答题
1. 说出新能源汽车的分类及主要新能源汽车品牌。
2. 请结合材料简要概括新能源汽车的发展趋势。

项目二  新能源汽车安全使用

【学习目标】

熟悉新能源汽车中涉及的高压电基本特点；了解车用高压的安全常识；明确高压电的基本原理。

【能力要求】

熟悉新能源汽车安全使用和故障诊断的一般流程和基本方法；能够有效地做好防护措施。

任务一  认识汽车高压电 
一、高压电的定义及危害
1. 高压电的定义
高压电是指配电线路交流电压在1000 V以上或直流电压在1500 V以上的电接户线。交流电压在1000 V以下或直流电压在1500 V以下为低压电。安全电压通常为交流36 V以下，直流50 V以下。我国规定安全电压额定值的等级为42 V、36 V、24V、12 V、6 V五种。
相对于普通电源来说，高压电有其特殊危害性。高压触电有两种特殊情形：一是高压电弧触电；二是跨步电压触电。由于电压很高，很容易让人触电死亡，所以要特别注意人身安全。
2. 短路电流的危害
1)
短路的定义
电力系统在运行中相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。在三相系统中发生短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相对地短路和两相对地短路。
2)
短路的危害
短路电流将引起下列严重后果：短路电流往往会有电弧产生，它不仅能烧坏故障元件本身，也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时，一方面会使导体大量发热，造成导体过热甚至熔化，以及绝缘损坏；另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体，使导体变形或损坏。短路也同时会引起系统电压大幅度降低，特别是靠近短路点处的电压降低得更多，从而可能导致部分用户或全部用户的供电系统遭到破坏。
3. 新能源汽车的高压电
新能源汽车的高压电一般为300～600V。如第三代丰田普锐斯混合动力汽车的工作电压为650V；比亚迪e5的工作电压为620V。根据欧姆定律U=IR，在电压一定的情况下，电阻的阻值直接影响通过人体电流的大小。决定电阻R的因素为衣物(潮湿衣物=电阻小)、皮肤湿度(因身体用力、工作环境较热、活动等而出汗)。表2-1列出了不同电流路径下，人体电阻的阻值。根据欧姆定律，能够计算出在高电压下通过人体手—手、手—脚等的电流。假设电压为360V，计算流经人体两手之间的电流如下：
I=U/R=360V/1000(=0.36A
那么手与手之间形成的回路电流就是0.36 A。
表2-1 人体电阻
	电流路径
	人体电阻

	手—手
	1000(

	手—脚
	750(

	双手—脚
	500(

	手—胸
	460(

	手—臀部
	300(


4. 人体通过电流
当电流作用至人体的心脏时，可导致心室颤动甚至心跳停止。图2-1显示的是人体心脏在不同的通电电流和通电时间下的反应。如果人体通过较强电流，则可能造成更大的影响和危害。当人体遭遇电伤时，会出现电灼伤、电烙印、皮肤金属化、机械性损伤、电光眼等二次事故。
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图2-1  不同通电电流和通电时间人体心脏的反应
二、防护设备及防护措施
1. 使用绝缘防护用品
目前在维护保养新能源汽车过程中采用的绝缘防护用品如图2-2所示，包含防护服、高压手套、绝缘鞋等。
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图2-2  绝缘防护用品
2. 禁止佩戴金属制品
在新能源汽车维护、维修等实施作业中，禁止佩戴金属制品，需要取下钥匙、戒指、手表等，如图2-3所示。
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图2-3  作业过程中禁止佩戴的金属制品
3. 使用合适的绝缘工具
在新能源汽车的检修作业中，应该严格按照操作规程使用如图2-4所示的绝缘工具。
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图2-4  绝缘工具
4. 车辆的高压作业设置安全设施
在对新能源汽车进行高压维护作业时，应注意安全。建议使用如图2-5所示车辆高压作业的安全防护设施，如绝缘垫、隔离栏、安全警示牌、灭火器等。
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图2-5  车辆高压作业的安全防护设施
5. 断开维修开关或高压互锁装置
1)
断开维修开关
维修开关(service switch)，是电动车辆上一种常用的手动操作设备。主要作用是当车辆在维修时直接断开高压回路，从而保证操作人员的安全。可以通过如图2-6所示的维修开关手动切断全车高压直流回路。
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图2-6  维修开关
2)
断开高压互锁回路
有些车辆没有设置维修开关，在进行高压维修作业时，应先断开高压互锁回路。具体位置位于高压线束的接口处及高压组件的盖板内，如图2-7所示。部分车型会有专门检修用的互锁开关。第一个任务是产生互锁信号。在大多数情况下该脉冲信号电压为矩形波。电压值较低，因此无危险。该互锁信号输入到经过高压组件盖板和高电压导线插头内部的互锁电路内。
盖板和插头内分别有一个跨接线。如果装上盖板，高电压接触监控电路内的跨接线闭合。如果取下盖板并因此拉起跨接线，则电路断开。对高电压插头而言情况类似：插上高电压插头后，高电压接触监控电路内的跨接线闭合；拔下插头后，拉起跨接线使电路断开。
第二个任务是互锁信号分析电路，断开盖板或插头，发现接收到的信号与所发出的高电压互锁信号存在较大偏差(信号电平、对地或对正极短路)，则电子装置促使高电压系统关闭。 安全盖板用于盖住高电压组件运行时的带电部件，以防止有人接触这些部件。
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图2-7  高压互锁
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